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A. Kennzeichnung
(Bilder 1 bis 1)
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el der H schine,  Der Abfeucrungsstrom v

aus der Batterie ¢ ae ninommen.  Die zum Gesel
jge Notabfeuerung wird am Diruckknopfistecker

sehilossen,

Zum  dircklen Richten dient  das Winkelzielfernrohr 2/1,

indirekles Iichten ist nichl vorgesehen,

B. Beschreibung
(Bilder 1 bis 1)
Die Hauptieile des Geschiilzes sind:
Robe mit Bodenstiick und Versehlufl,
Lafetle.

I. Rohr mit VerschluB
(Bild 5)

Das Rohe ist ein Vollrohr mit leicht abnehmbarem Buoden-
aiick. Es ist in der Rohrwiege gelagert. Seine Hauptteile sind:

Vollrohr mit

Spannsehraube,

Bodenstick wnd

Versehluf,




1) Vollrohy
(Bilder 6 una 7y
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(Bild 5)
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An und im Bodenstiick befinden sich:

Das Keilloeh zur Aufnahme des VersehluBkeiles,

das Ladeloch H: 1,

eine Bohrung fir den Drehbolzen der Offnerkurbel des

Vers

cine lioh die Auswerferwelle,

die durch vier Spannstifte begrenzte Winkelmes rrebene.
I vorderen Teil des Bodenstiickes befindel sich die Bohrung
sur Aufnahme des Volleohres nebst Gewinde fiir die Spann-

sehraube.

¢) Verschlulh
(Bilder 9, 9a wel 100y

Der Verschlufl ist ein waagerechter
versehlufh mil elektrischer Abfeuerung, der sich
affnet und von Hand bedient wird,
eim Offnen wirft ein Auswerfer die leere Hitlse aus wnd hiilt
den Versehlubkeil in Ladestellung fest
Die elekirische Abfeuerung befindet sich auf der linken Seite
der Oberlafette am Handrad der Hohenrichtmaschine,
LEine Sicherung verhindert das unbeabsichligle Abfewern,
Der Verschlufh besteht im wesentlichen aus folgenden Teilen:

Versehlufikeil mit cingebauten Rollenlagern,

Rast zur Klinke der Offnerkurbel,

Stahlplatte mit Scheiben und Schrauben,

hilagholzen,

Sehlagholzenfeder,

Gegenlager,

Strommzuli

Sicherung,

leholzen zur Sicherung und Stromeufilirung,

Ritckholbolzen,
Offnerkurbel mit Klinke und Drehbolzen,

allen und Sehrauben.

Wirkungsweise
Offnen,  Klinke auvsrasten 1 Handg der  Offnerkurbel
reehts herum drehen. Der Verschlubkeil wird zuniichst durch
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der linken Abweiserwand ist ferner die Fithrung fur den
Deallnocken am Bodenstiwk,  Die Fithrung dient zur Aunf-
nalime des Dralldruckes,

) Rohrbremse
(Bilder 12 und 13)

a4, Die Rohrbremse hemmt den Ricklauf und regell den Vorlaul
des Rohres. liegt in zwei Lagern iiber dem Fihrungs-
rolir auf der linken te der Rohrwiege.
#u ihr gehoren folgende Haupticile:
Bremsaylinder,
A wden (Versehraubung),
Stopflmehse,
Kolbenstange mit Kolbenkopl,
Iteglerstange mit Schicherventil und
Vorlaufhemmstange.
Bremszylinder ist vorn durch den  eingeschranbler
inderboden  und  hinten  durch die  Stopfbu abge-
sehlossen.  Durch die Stopfbuehse hindurch ragt die mit de
linken Bremsnocken verschraubte hohle Kolbenstange, deren
Kolben im inder gefiihrl wird. Die schwach kegelformige
Reglers nderboden eingesehweilit und liegt in
der hohlen Kolbensts Die Vorls s s, die von
hinten her in die Kolbenstange eingefithrt und ve isl,
ragl in die Reglerslange hi . Sie ist mil einer nach hinlen
an Tiefe abnehmenden Nul versehen.
Am hinteren Ende der Regl e sind radiale Bohrungen
fiir den Durchiritt der Drel gkeit angebracht, dahinter
befindet sich das Schicherventil.

26, Die Stopfbuchse besteht im einzelnen aus Grundbuehse, die
in den Zylinderboden ¢ ubl und gesichert ist, zwei
Simmerringen, ciner Nulringmanschetle m einem  durch
einen Sg-Ring gehallenen Stitzrjng, und der ebenfalls durch
cinen Sg-Ring gehallenen Dr kbuchse.

1 bzw. im wren Befestigungsilanseh des

3 sind Bohrungen zum Nachfillen bzw. zum
Ablassen der Bremsflissigkeil vorgesehen. Diese Bohrungen
sind durch eingeschraubte Stopfen, die gesichert sind, ver-

Die Rohrbremse enthiilt 12,251 Bremsflissigheil (braun-ark).
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30, Der Lufthehiilter besteht aus einem Zylinder, der vorn dureh
chile

lagerl. 1
kopf geschraubt

Kappe ¢ seh
;i lert die Bildung
Auf dem Kolbenstangenkopl ist der aus
mi bestehende
2 Sg-Ringe
Der Luftvorholer enthilt 11,67 Tiremsilins

Delriigl 50 atii.

32, Die Oberlafetle
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Nach beende [ drivckt die sich enispannende
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suriick und schiebt den Kolben samt Rohr wieder vor.

d) Oberlafette mit Kugelzapfen

(Bilder 17 .und 18)
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- angeschraublen Ring  gehalten. Hinlen sie
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Wb Die Oberlafette besteht aus den heiden Seitenwiinden wnd den
Zwischenwimden,  Beide sind v tureh das Mitlelstin
Zusanmengelalit wind trngen das e chweillte I (3

Aul die Seitenwinde sl Sehilizaplen]
hraubt, deven linkes as Lager Fir das Winkelzielfern
rohir 2/1 g,
Vor dem Handrad zue Hihenriehimasehine istan der linken
Seitenwand dic Aufmahmelaselie i den Abfewersehalter, am
Oplikbock st die Notabfeuerung hefestigt,

Hinten an der Lafette sind awel in Kugellagern laufende IFiih-
rungsrollen a chil: ferner befindel siel linten an der Ober-
lafetle noch Seilenzurrung, deren Spindel dureh den an-
gekelleten Knebel in eine Au whimung der Sehwenksehiene
gesehraubt wnd geslellt werden w'y Ein an der Ober-
alelle angebrachter Zeiger kenng hnet in Verbindung mit
einer Marke an der G wadplatte die Zurrstellung der Obier-
lafette,

Der Richisitz auf der linken § ite der Lafette hestel aus tlem
verslellbaren Kibelsitz ane e Rickenlehne,

Der Kiibelsitz st um Bolzen nach vorn und lvinten
schwenkbar,  Eine G nuller hene  Sehwenk-
sehiraube begrenzt die Neigung des Kabelsitzes nach vorn,

e} Hihenrichtmasehine
(Bild 149
Die an der linken Seite der fette angeordnele Hilien-
richtmasehine ist o A ‘hitmasehine,
niden Teilen:
se [ Handradwelle, Sehneckenwelle wnd
‘hneckenread,
Handral,
Welle,
Kegelrdider,
Schnecke,
Sehneckenvad und Witzel,
D comiml der an ey Rohrwicge Befestigte Zalmbogen,

Die Drehung des Handrades wird iiber dic Welle und die
Kegelriider auf die Sehnecke ithertragen,  Diese treht das

" Fiir spitere Ansfihrung erfobat Zurvame durel cine olsche wn St s Kin

i i us i e Auhin-
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entsprechenden, 1
Iras ganze Hohen

i o Hal
Neben dem Handrad dey ol
der Tigel zur Handabfeaerung,

wrichtmasehine bhefindel sich

1) Seitenrichtmaschine
(il 20)
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s Handrades wird aber die Handrad | !
Ill“Hlllm ”l-"lltl“li-!_"h'-‘ Kugelgelenkwelle  iihertragen.
erpaar L
!)n:hmlg anl die Sehned ke und i)
se und weiler ouf das ntriehs i-<|
as durch ein Sl'l:lllzhlvr]i geschiilzl isl,
i Grundplalte ein.

47, Die Drel
as Ik

Zahnbogen an der
as ganze Seitenrichtfeld helrigl £ -,

#) Elektrische Einrichiung
#) B
(1ild 21) .
i i Abfenerstrombkreises
seschitz verlegle Leitang des ! mKreiass
" (’L?l!mu\'uu il:l terie des Wagens und I:Jl(il_ln"
e clbas d chalter und Kontrollampe @
| weiler  diher .‘;ip{ll:l!i:unpu.
omzulithrung  1m
Druckknopls |
Keil und Sehlagholzen aur €




-1 —

gkasten fihrt cine z2weil i
! : ¢ Leitung dber | .
i Stecker zor Nachibelenchiung der fl}jl-li-'mllll

hnoplstecker k ic N [
Pistecker kann die Nolabfeuerung angesehlissen

i . - SinrEie
schen _i.|:‘| ichtung gehoren folgende Teile:
zur Stromentoahme am Falirze I

8 ler mit Kontrolla
|:“|I|Ih'” kasten und Stecker fin
.‘h'l\l s erheitsschalter,

v it Druekknopfstee ker

I\u|l[r|vh|_n;.;sl slen mit }'-lvrl\'--rF ,\.'ul-lllli e

: Iotik nnd selenehtung der
Nachibeleuehtung der Optik.

Elektrischer Sicherheitsschalter
Der elektrische
i!llk’ll aul der W
Sehuli ¢ Abfeue
tureh ein vorzeitiges Abfeuern,

L auf cinem ”
Birichit ng jedem
sbstliliy uned  vermeider da-

Beim Rieklauf des i
Sl mI:“:II.|ltLlfLllti:.I:hnI:rrsi;I;i:-|[].'l cin Schaltnoeken am Bl
; lle des Hebels am elekirischen S
Her !]llld'lll‘l"l und hebt o it
mkreis unterbroclhien,  Es

(L

Dabur
clenerl werden,

o schaller hinein-

Sicherheitsschaller el

hoben.

Zum Aulhe -' w1 i
ulheben der Fenerbereitsehafl wird der -urlluu« ani

Beim Eindriicke 5
Shalier icken I.lL.h : :.Illl‘mnpi'us erseheint am l"uuslvrl des
Schiaknopres o (Si{':‘u::-';]u). beim He ringen des

Signallampe
(Bild 21)

Die Signall; i
e Signallampe ist an der linken Seitenwand de

hl‘h'siigl, Sie disht s r Rohrwiege

Kontr % [
ntrofle des Abfenerstromkreises

17

L ob ein Teil des Abfeuer-
Sind die Kontakle des clek-
eilss uned  des  Abfeue ises

o leuchiet die Signallampe auf. I3ei
o Felaler wkknopistecker, in der
des Versehlubkeiles, dem Schilagholzen oler

1he.
Hampe nicht auf, kann bei Aufle chiten
Abfeuersehalter auf Beschiid
Se o elekirisehen Leilungen vom Abfeuers

his lossen werden.

) Rohrzurrung
Die Rohrzurrang ist hinter der elle im Fahreeog
wrdivel. Sie bestehl aus Zurr 1 mit Spannschlof und
Auf dem Marsch oder bei N Aitgebraneh wird das G
Hierzu wird dem Robhr wohung gegeben v
ken in das Bodensliick ¢ gehakl, Durch An

VA
gegen dlie hochgeklapple

T
des Spannschlosses wird das Rohr
Stittze gedrickl.
Zum Entzurren des Geschiitzes wird das Spannschlofl gelist
and die Stitize heruntergeklappl.
i) Winkelzielfernrohr 21
(Bild 23)
dfernrohr 2/1 dient zum direklen Richien
folge seiner hohen oplischen Leistungen cignel sich das Ziel-
fernrobr besonders zum Gebrauch bei Dimmerung und bei
Nacht, Die lenu der Gasmaske ist nach Abnehmen der
Augenmuscheln 1 . Der Aufsatzwinkel wird dureh Ein-
stellen der Schuflenth gsteilung und des damil verbun-
denen Aufsalzkurvenkory nach dem Ausblickspiegel fiber-
tragen. Damil der Sehiitze wrend des Schiefiens beim Ein-
en der Sehuflentfernung das Auge it vom Okular ab-
braucht, ist die Schullentfernung (auber an einer

selzen
1 im oberen Teil des Gesichisfeldes sichtbar.

enablesung
/
Das WZEF 2/1 hat folgende optisehe Werle:
Vergraflerung « - - - - 100ach,
Gosiehtsfeld . -+ 7 (=12 m aunf 1000 m),
Austrittspupille. .. .G mm 2.

Strichbild, Tm Gesichisfeld erscheint cine Pleilmarke nnd ein
senkrechter Strich. Die Spitze der Preilmarke reicht bis zur




s

Milte des ichisfeldes,  Links wid reehts davon sl in
{8 e einem Abstand von 1 neeli e

fii.
anlichen e |.~.L-_I:;||'|'|< des Bichtsehiteen dureh Drehen
rrimdlelrin el e Nullstellung (0 Dioptricy
Lennzeichnel,

; Blendung wind  vi d
g in Farbgl:
virwendel. *hlas

N_:lrI\tl:t'lﬂ.lrh't_ullg, l_h-i Dunkelheil werden das Strichbild il
(llll‘ I.-\nf.~:1Iz’a\‘mlwllrlllrug--n mit einer Einscheanblampe e
suchlel. 7 i b s g 1 : 7 e |
quil. &l; Iku.:'.um Ansehlull an die Stromequelle dient cin Rabel

3t|.rI|Tsli:|1Iu- mil A chel, Zum bequemen wind daverden
en ist ulw_r :I_um Okul: e Stirnsti ws Weichgummi
soridnet, die in der Tiefe cinstellbar ist. "

Ifr. _Anln _Hu'_l!lnlz wegen  dulieres  Besehlagen e
rlinse wird bei Kilte cine Klarscheibe vor das Okula
nnuselel gehalten wind,
Ihehen . i wird  dureh
(:: :m 1'I|lll_1 Linstellr cingestelll vd wirkt
Llllllilllﬂl l:|lr|l_l-n Kurvencing und  die Schiche-
e I].IIII:."JI \ _'k_.'«'pm 3 so dall die durch die Visier-
arke geliende inie wne den betreffende 5 i
n LH !
nach unlen verste e
Einstellbereich:
l.lil' 128 em Pz Gr 13 von O bis 000 m
fiir 12,8 em Spr Ge L/5,0 von 0 bis 8000 m
Strichteilung von 0 bis 176 Strich

Die cingestellie Se i
¢ eingestellle Sehullentfernung wird auflen im Ablesefenster

und innen am oberen B o :
i and des Gesichisfeldes mit je einer
Able irke angezeigl. ichisfcldes mit Jo einer

;“:::»‘w]clltl-?illl:“ .I\u[:;lrli.;'kllm[ll'. Der Aushlickkopf wird durch
Aversehluli gehalten, Er kann jederzeil gege rine
Ersatz- Ausblickkopl ausgewechsell wer : e e

:}i Ist ft:lll'hlu_l,nfl_ in das Innere des Zicllern-
edrungen, so wird cin Deschlagen der Optik da-

1]

dureh vermieden, dafl in das Fernrohrgehanse unten i in
Aushlickkopf oben je cine Trockenpalrone cingeschraubt
FFalls bei nicht rechtae ausgewechselten Trocken-
patronen die optischen Teile innen Beschlagen 1, mull das
Fernrohr mil dem Trockengeril ausgelrocknel werden.
pg des Zielfernrohres, y rung des Aiellern-
an der Oberlafetle cin cht. In
agert, deren Achs Sehild-
An einem Wellenende
& dessen Lagerplatte da
rohir mil 1 Lagerzaplen dur cine Druekschraube in d
Lagerplannen hineingeprefit wird. Drucksehraube ist
durch cinen Rastholzen gegen L sic Am anderen
Ende der Welle ist ein in sein i
angebrachl, der mit der an der Rohry igelenk
ehenf; n Schubstange gelenkig verbunden ist
and hierbei als 1 i inge wirkend die liewe-
pungen des Rohres gleichmilig as Zielfernrohr fibertrigl.

IIl. Zubekér und Vorrat

subehir siche Anlage J 1551

C. Bedienung

en Dedienung ¢ hiitzes sl die
elleile und ihives Zusimmenwirkens erfordertich.

Hemmungen am Ges insbesondere an Rohr und V
b, an dem Zielfernrohr und an den Richimaschinen
| Gewall zu iiherwinden.

michlige Anderungen an der elektrischen Einrich-
ng vorzinehmen,
i Friedensiibungen weiterzufeuern, werin der Ricklanf-
anzeiger aul Feuerpause zeigl.

|. Feuerbereitmachen des Geschitzes

57. Durchschicfbaren Miindungsbeutel, soweil Zeit  vorhanden,

abnehmen,
Kanone enlzurren,
Winkelzielfernrohr dem Behitlter entnelimen el einsetzen.
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Verschlul offnen. I. Schmierung
[§] te der Lagerung entochmen und Taden. | erung dues Geschillzes isl, wenn es dauernd krie

Ziel anrichien, | o in sull, ausschlaggebender B :lltmll". ‘i_'—
o . : . . + erdl in dic
Schaltknopl am elektrvischen Sicherheitssehalter cindreoeken, clett in dic

Am Abzugbiigel des Ableversehallers ablenern, afe oder durch Ausei

Bei Ausfall der Hanptabfenerung Notabfeuerung durch Auf | Y mmengesclzter Teile.
dritcken des Steckers anf Drockknopl am Kontakistiek | i : 3
sehallen R ! B S Die Gehiunse der Seite tmaschine wnd der Hoh
: i : 3 maschine sind mit Abschmierfett, das It

Durch Eindricken des Notabfenerungsknopfes ablenern. mit harz- und wefreiem  Geltriebefell

graphit und 5 % Collag wefilll.

O gende Stellen sind mit Druckschy coplen und 1')i_:|ﬁc‘]:1:1g.;—
« Olfnen . vennenes (1) i cersehen, die mit der Feltpre aw. der Olspritzflasche
* lieflen «ooevviiin i (18) ! nach Bedarf, mindestens aber monatlich ¢ 1 und aufierdem
BoAbfewern. .o (16 yor jedem 12 z, geschmiert werden miissen.

. Sichern und Entsichern . ..ooooooon o0 (17, 18wl 19
Scehmierstellen

ll. Lafette (Bild 20)

Wiihrend des Eisenbalmtransportes und anf dem Marsch

isl das Rohr durch die vorn am Wagen angebrachie Zun
slinlze cillegen,

(ih'n'hzt_:lr;; ist der Zwerhaken im Kampleawm in ddas
Bodenstick einzulegen und festznziehen, Rohrwicge

Vor dem unmillelbaren Einsatz des Panzerjigers st die e :::'I:'m‘;:'" illg; Pikuogtiachice:
vordere  Zurrstillze  abzukls Ddem vorher
hintere Zurrhaken gelockert w . Sodann ist der
bock unter dem Bodens|

haken wieder anzuziehen.

Lafeie
Druckschmierkopf | aul dem Kugelzapfenlager.
Schildeapfenrollenlager b
'I hau in Fett eingeset.

Diese [In_ulrrlllrmlrrun;: L erst bei Feindbertihrung zu 16sen
wied miiglichst frithzeitig wieder anzuzichen. \

Seitenriditmasd

Einfiillstuten i am Schnedcengehiuse.

D. BEhGndlung : Hahenriditmasdine

Einfiillstutgen I am Schnedeengehinse.

Allgemeines Behandeln und Pllege der Walfen im Winter
(H.DY, 63 mit Anhang),

Vorbed & T die Very

Lagerung der Zieleinrichiung
Drudischmierkopl an der Luogerung-
ot dungsbercitschall des Gesehiilzes
ist die stiindige sachgemiille Behandlung und sorgsame Pllege.

Einschlogiler an der Logerung.




Il. Aus- und Einbauen
Priifen des Gerdiles
62, ,\ilnﬂl-nu-i 3 Il|~ \nN 1L|1|[‘||n-|1rm-u des V.

. ; e Keilloeh
as A Zen unll ].mlr.mvn 5 sehlusses
ist ohne \\\ isfithrbar und muil von |h'm Manm «ler
Gesehitthed g Aufsicht des Gesehivlfithrers vor-
mnen.  Alle dibvigen Arbeiten sind nach

ers von dem zustiindigen Walfen-

Ausfithru durch  die

n ¢ Leitung ist

lll. Aus- und Einbauen des Rohres

?‘l .-1i:uut1|'.- ibschrauben, dann Rohr etwa 20 Se nLund gelien,
S0 (! "'“.. V 1g der Rohrmitte etwa mit
der Riickwand abereinstimmt,

Abweiserstange absehrauben.
Kolbenstangenmutt
er von Rohirbremse und Lufty
or
Lisen der Sicherungen absehraul P e
Robr langsam aus der Wiege nach hinten herauszichen.

:l_l ll'H] Itnllu' ]““ dem Wi tegenpanzer und gleichaei
danem i die Ladedfinung  eingefiihrie il
dem Bodenstick angre ¥ o ”“l"i't""' it

Hohr wrend des Heran s mehirmals langsam absetzen
. : - angsi abselzen.
Einbau sinngemiil} i mgekehrier Reihenfolg
Schwerpunktabstand von Hinterkante Rohre he Bl

mil  Versehlufl = 1830 mm,
oline Verschluly = 1920 mm.

IV. Abnehmen und Anbringen des Bodenstijckes
auBerhalb des Fahrzeuges

Geeignele Unterlagen rnl‘lwrvi l-.' K

rungsstik  entfernen,

abnehimen.  Spannsel sen, 13

Tragzapfen des ol weiehen,

Vor dem Anbringen des Bodenstickes Trageaplen des Bohres
gut reinigen und mil einer diinnen Sehicht Absehmierdl und
Graphil versehen.

Gewinde fir Spannschraube stark fetten,  Spannschr

das Nohr m. Bodens aul “Tragzaplen aufbri
Sicherungsstiick befestigen.

Spannschraube im Bodenstick fest ci sehranben wind sichern.
Ttohr und Rohrwicge cinbanen und Versehlufl einsels

V. Aus- und Einbauen des Verschlusses
denert, der Stromkreis
e wn \hhmumu unterbrochen, der Versehluf ge-
sehlossen wnd entsicherl,

Geg
Pegren : in den Verschlullk
rechis drehen, e Schls l;,]:uln'u—
as Gegenlager heraus. Schlagholzenfeder
uned Sehlagholzen aus dem ¥ hlufikeil hernusnehmen,

Aushauen der Sicherung und der Stromazufithrung

Verschlull éffnen.

Haltebolzen nach oben, Sicherung umd Stromzufithrung seil-
lich aus dem Versehlufikeil hernuszichen.

Herausnehmen des Auswerlfers

Druckhebel auf dem Bodenstiick so weit wie miglich.in scine
Bohrung hineindricken und Auswerferwelle h oben aus
dem Bodenstiick hernuszichen. Ver chiufl etwas offnen, Aus-
werfer von der Se fzapfen fassen und his zur
Begrenzung nach Versehlull vollstiindig 6ffnen
uned Auswerfer herausnelmen.

Almehmen der Offnerkurbel und Aushauen des Versehlufikeils

Aunswerfer herausnelhmen,

Verschlulh mit Cherhub dffnen und Bolzen zur Offnerkurbel
nach oben a lem Bodenstick herausziehen,  Offnerkurhbel
abnehmen, VersehluBikeil vorsichlig nach rechts aus dem
Keilloeh herausne
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72,

73.

7.

7.

Herausnehmen des Riickholbolzens

Versehlulikeil ausbaven.  Rickholbolzen bis zur i
im Uhrze w deehen und oben aus dem \n-nh!nlll.ul
herausnelimen,

Abnehmen der Stahlplatte
VersehluBkeil aushanen.
Schrauben  zur Stahlplatte  avs  dem VersehluBkeil  aus-

sehrauben: Seheiben zu den Sehrauben und Stahlplatie al-
nelimen,

Zusammensetzen des Versehlusses

Nach  dem Zusammenselzen V
Offnen, Schliefien, &
sammenwirken aller Teile prifen.

VI. Rohrbremse

Nachfiillen der Rolirbremse
Rohr 4" Senkung geben,

Verschlulistopfen ausschrauben, el obere
so lange einfillen, bis klare I it aus
Bolrung fie die 1,||Ilu|lun;.f.~|:-| hraube a il

Aus- unid Einbauen der Rohrbremse

Lag des Geschiilzes Luft ablas Tahir-
]hHIIrn.\'Iu:']( losen.  Tohr mit Hilfe einer Winde

chenzuges (notfalls Knippstange u,l ca H00
zuriickzichen, Befestigungsbrille der llluL ) !| H, 2 !II.
llll?]l:lu hender D ung Rohrbremse  scl ll.u-h hinten
hen.  Beim Wiedereinbau Rohe durch Luftvorholer

Zerlegen der Rohwbremse und Ersatz der Versehleifiteile

Rohrbremse ausbauen, B [ ke ass ungen
shauen, fl k allasse icherunge

i ; eil al en, Sicheru

zur 8 opfbuchse und zum Zyli derboden abnehmen

glhlpfhur!mu missr]{lrauhun und  vorsichlig abzichen, damit
- o q 3 7
immerringe und Nulr nschetlen nicht besehiidigl werden.

/\||1|[|,|_|,llmhll FITTE

und Regl mge aus Iirt—uw ;

su-Iing abnehmen und Druekring mittels Vo richtung her-
\ulrmp.ln.umInl1vn :Iml ‘mnnu inge entlernen.

hranben IIl|l|

Regler L'l]jhl aus der Iiultun

stangenkopl nach Lisen der Sich

Venlilschieber abnehmen und Kolben abschrauben, Zus

bauen der Rohrbremse in wmgekehrier Reihe nfolge.  Haohr-

bremse einbanen und fillen.

VIl. Luftvorholer

Priifen des Luftdruckes
Iolir 7 Senkung geben.
Drabisicherung lasen, Verschlufistopfen ausschrauben.
Verbindu k mil Luftdruckmesser ¢ T |||Ju-1| 1 fest

zichen.  Anschlubbohrungen des Verbin durch
Verschlullstopien schliefien. Luftventil l.:u[..-e.un ofinen.
Luftdruckmesser weniger als 49 an, dann Luft einfill
\ ndungsstitck abnehmen, Verschlulistopfen schliefen umd
mit Ventilkegel durch gemeinsamen Draht sichern.
Nachfiillen von Druckluft
Rohr 7* Senkung geben.
Kappe von Luftflasche auben,  Verschlulimulter  vom
Anschlufizapfen der Lufiflasche entfernen,

hisicherung lasen.
Illujhlupﬁ:n ausschrauben,  Verbind

druckmesser uben und  dwreh ¥
Luliflasche verbinde
Zuerst Venltil des ,||I'l\ulimle|u dann Ventil der Luftilasche
langsam 6ffner
Sobald Luftdruckmesser 50 atii zeigh, Venlile von Lufiflasche
und Luftvorholer schlieficn.
Verbindungsstiiek abnelmen, Verschlulistopfen sehliellen und
mil Ventilkegel durch gemeinsamen Draht sichern.

Priifen der Flissigkeitsfiillung
Luft ablassen und Tohr auf 0° Evhdhung bringen.
Fillochschraube rechis unter dem Lultventil her

Mit Falltrichter &3 aufen nachfiillen.
I*iillochs ube cinsehrauben und sichern,




80,

M -

Aus- und Einbauen des Luftvorholers

In horizontaler 1, des Gesehiltzes Luft ablassen.  Luftvor-
hllllrr vom Bodenstick losen.  Rohr mit Hilfe ciner Winde
oder eines  Flaschenzoges (notfalls Knippslange

g 5 alls ppstangey  ungelihy
300 mm hen.  Halteschrauben  des l,uli\'urrlu.h-h
|nst'|u.|_ g d rechender Drehung Luftvorholer sl
mawch hinten h wi,  Beim Wiedercinls f
B kg edercinbau Rohr durely

VIll. Elektrische Einrichtung
I.’.mh'" ll_':'- Wirksambkeit der Kontakistellen des elektrisehon
Sicherheitsschalters und des Abfeuerschalters,
Die Kontakistellen werde ae ler gedffnet wnd e
i 90 T ] ' % el
h’llmlll'?'"' Wenn . genlfnet uned die andere
gesch ' wird, darf die Abfeverung nichi erfolgen,
l?I‘L' Iun;.{_ \\'ilj:__i mil der an Stelle des Gegenlagers in den
E':- ]l'llll.]“ l'lfl,':!l‘t!lh ampe durchgeiihet,  Mittelstin
illll Ampe auf | “liche der Zindnadel seteen, Gehinse
der Lampe mit Verschlufkeil in Berithrung bringen,

E. Justieren von Fernrohr u. Parallelogramm
(Zielbild)

Mitte Rohr
Y

82, Vornusselzung fir riehtige Lagerung des Winke

ielfernrolires
an der Walle:
Lagerzapfen an der Lagerplatte far Aufnalimi des ZLiel-
fernrohres mufl waagerechl sein.
Die Lagerplatte mulfl in der Hohenrichtung prob so aus-
erichtel sein, dall die Libelle auf der Lagerplatte d
sgenlehre  einspiell  (Justierhereich  am
29, Ist keine Gegenlehre vorhanden,
dann kann die Hohenrichiung der Lagerplatte auch mit
Hilfe des cingesetzien Winkelzielfernrohres ausgerichtet
werden. I m Ausblickkopl mull d
lagelliche fir den Ausblickkopl waagerecht liegen.

81 Dei eingeselzlem Zielfernrohr sind folgende Abstimmungen

vorzunehmen:

In der Seitenrichtung

Lin vorhander Visierfehler in der Seitenrichlung

mehr als 6-) wird durch Verstellen der Strichplatle

fernrohir beseitigt.  Zu diesem k die Sicheru

an der Einstellscheibe 16sen. ellscheibe d;

(¥ lene Visierfehler beseitigt ist, und die  Sicherungs-
schraube wieder festziehen.

In der Hihenrichiung

Ein vorhandener Visierfehler in der Hohenri

e als 29) wird durch Verstellen der b

schrauben beseitigl,  Zu diesem Zweck die Klemmschrauben
lisen. Einstellschrauben verstellen, bis der Visierfehler auf-
gehoben ist, und Klemmschrauben wieder festziehen.

Das Parallelogrammgestiinge mull die Bewegungen der Rohr-
iege gleichmiiig aul die Lagerung des Zielfernrohres aiber-
tragen.  Die Achse der Fernrohrivigerwelle muli deshalb
genau parallel mit der Schildzapfenachse verlaufen. Mit Hilfe
vom Winkelmesser feslgestellle Ungenauigkeilen kénnen am
arallelogrammgestinge ausgeglichen werden.
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F. Besondere Vorkommnisse

Vorkommnis

Migliche Ursache

Behiehiing

Versager:
Signallampe an Holr-

Ziimlechranbe versagr.

Newe Kartusche laden

wiege brennt,
Vaorsich!
Erst  vorgeschrichene

Sdilagholzenfeder
an adilapp ader gehrachen.

Schlagholecaleder ausla
unil ersetjen,

Zeit (1 Min) warten,
dann Ursadie  ermit-
teln,

Schlaghuolzenspiye
chen,

Schlagholeen aushaue
durds Schilagholeen B er
sefjen. Schlagholzen A mit

Rulir ist weiter als 20 mm
zuriickgelliclien.

Robr in Fenerstellung vor
sdaie | D

itakt awiscien Kontakt.
der Rohewicge und
Stramzufiihrung ¥
sohilulikeil schilechr,

Kontaktstelle priifen.

Trudkknoplstedier hat
keinen rastsicheren Kantaks
{ Dradkkuopl an Rohre

wirge,

Dendkknoplatecker raste
dier aul Dewckknopf an-

Versager:
Signallampe an Rohe-
wiege hrennt nida,

Stromquelle versagy,

Siderung  der  Abfeuer.
leitung priifen,

rschlull der Abfeuer-
Versik

Kontakistellen  mit  Priif-
lampe  (Zubehiie:  Kasten

eitung, 5
ader Brudi der Kontakie
i Steambkreis,

whesdhiiggvarrnt™) der Heilie
nach altasten uml §
entsprechend  les

Versdlun
schlieBt widht gane.

Rartusche it sich  midu
la

val older Ge.
scholl sign whiel in der
Hiilse,

Entladen,  andere
tusidie laden.

Vorkommnis

Miigliche Ursache

Behebung

Hohrrickland
en lang.

Bremseylinder
micht geniigend gefiilly,

Bremszylinder nadifiillen

Rahrvorlauf
wicht volly

Druk im Luftvorholer 2u

pering

Druckluft nachfiillen.

Budisen  der  Rohrwiege

laufen trocken.

Nadischmieren.

Dremslliissigheit iuhdp.n-
hoher Erwirmuong  (iber
607 en stark ausgedehnt,

sigheit ablassen (siche
varschriflt der Bremsel,

Robrbremse hew,
Luftvorholer tropft

Nutringmansdietten
undicht.

Durds Walfenmeister
ersetjen lassen.
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G. MOB', GEWiChfS- Luftvorholer
und Leistungsangaben i 0. Anfang _ 0 kgfemn®

Rolr
12,8 cm . Winkelzielfernrohr 2/1
T2 mm ? N

in Kahwern .., ..o ... ... 55 Kal . ...von O bis 4000 m

Abstand der Bodenfliche vom Ansatz der i PLA0.. W 0, S000 m
i 100" mm Strichleilung .. ... ... .. 0, 176 St
GGIO mim |
A3 mm ] Gewichite
13 Kal. W00 kg
2200 kg
810 kg
8 kg

Ttohr, vollstindig, mit Verschluf)
Vollrohr .

40 Bodenstiick ohne Verschiuf

L7 mm Spannschraube . et

Faldistreliars SR r EE s G,05+0,6 mm | Versehluflkeil mit lnoeil ::J‘i l:,:

ll'lJn.I'L........,...,.....-..‘., $,0—0,6 mm . Rolirhremse .. ..coevensrrssnnnssassns 1'—1i|-lh

T e =1 kg

7000 kg

Ladungsraum
THOM kg

|J|u'rlnm-ssunlrsl|i|ll1-n.>nI.'rg(l[ﬁrn|i],:q_-|1'I'l-ils
hinten 176,440,2
vorn ., .. . 128402 nun

l)un;lnnum-r desvorderen kegelfirmigen'Teil:
(Uhergangskegel) hinten } min

Verlademalie

L Geschittzohne Fahrzeog
000 mm

= vorn min
Linge des Ladungsraumes s i 7 1600 mm
L0 mm

Inhalt des Ladungsraumes !
Drall, gleichbleibend (27 Kaliber)
hl-lr\_\'ur|-|r|ukl:1h.-alnml von Hinterkante Rohr
::}III‘I". :r:jr-«-'hiufi 1830 mm Grafite Linge
1920 mm w  Breite
Haohe
Das Rohr dber
]-‘-..In-n:nges uin

Fahrzeug mil Geschiilz

10500 mm
F270 mm
2045 mm

. Malangaben: e
Héhenrichifeld e 3050 mm
1
2130 12,8 cm Pz Gr 43:

Gescholi mit Verpackung
Hillsenkartusehe mit Verpackung
12,8 cm Spr Gr L5 e
Gesehofi mit Verpackung :Ei.:a l_.[..
Hillsenkartusele mil Verpackung - 33,8 kg

Verladegewicht der Munition

31,8 kg
066 kg
S3 000 kg
12,25 |
870 mm
B0 num




£

Leistungsangaben

+ 2,
Geschoflarten P ]""“ ';'"
Spr e L/500

H. Verzeichnis der Bilder

Jagdiiger
Pak. ven hinten links
Pk,

5,
Sprengladung R
REEL i Pak. von ree

Gesdhollinge mm A5 it
2 |

Gesdioligenicht 24, 280

Vi misee Rulir, valla
Balie mit

Grisbte Sduliweite bei 15° Erhihung

G ) .
Tiadungsiutdn an L | i Adulliceil lieile (Sicherung - Erstansfiihrung -)
Konstruktionsgasiruck kgfem® Versdhiulkei ' (Sicherung - vereinfadite .. -)
A S i Versdilull geiffner, von hinten links

Bene Ed 2 Rubirwiege
Rohebremse, ausammengebant anl Eingelteile

Linge des Verbrennungsraumes
Robrbeemse, $m Sc

Luftvorholer, « mengebant wml  Einzelieile
Grewidht der Treibiladung ke P " "'_'”“' haler, i Sdinine

w7 e . Wirkumgewe er Rohelremse wml ddes Lulivorholers
Oberlafette mit Kugeleapfen anil Schiwenksdiiene,

van varn linke

Inhalt des Verbrennungsrammes

Hiileenge wichi ke
Lange der Hiilse

dnge der 1T - . Kugebeuplen wnd Schwenkscdilene
Dardunesser des Hiilsenrandes m

Inhalt der Bliilse !

Sevwenksdhicne w7 e
inkeleicllermrohe 2710 wheite
enstellung mi geeeidimeten Schmivestellen

Beeliv, den 1, 11, 44,

Oberkommando des Heeres
Heereswaffenamt
Amtsgruppe fiir Entwidlung und Prifung
im Aolirag
Wihlermann
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Pak, von links

Pak von hinten links




Pak von rechts




L Hedratid




VerschluBkeil
und Einzelteile
[Sicherung — ErstausFhrung —)

Bodenstiick




4w & L3 & V.8 M v a o ¥

Bild 10

WerschluBkeil
und Einzelteile

[Sichersng — varsinfochie Austlhrung —|

5 Gleindeder
& Tsadirsilly
T Drsllssihon




Bild M

Rohrwiege

Rohrbremse, Ei




Bild 14

Bild 12

Tyer e v b PO —
Wil (T - s
Pilladubone i 21 Vemil
£ Kelessings
Rl
ekt 2 Eelbeskopl
wit faphen g 22 Medlenio L L . .
s 2 Luftvorholer, Einzelteile

Sidkerung




Bild 15

L P
a maskhkbubd

ML mER

Luftverholer im Schmitt

[

Shabrungabalon
T DNkt 2 Sirkesedrai

1 Vessbladliizglen
1 Pkt
1 Falladedrmbe

Retrrickiouf

Rohrvarholer

ME

Wirkungsweise der Rohrbremse und des Lufivorholers

Bild 186




Bild 17

Bild 18

Kugelzapfen und Schwenkschiene

4
Oberlafette mit Kugelzapfen und Schwenkschiene,

von vorn links




Bild 20

3

Héhenrichtmaschine

Seitenrichtmaschine




Bild 22

serameutliieung im Kail

isdich™  Signakampe mightrischer
ey ] Sichernaitsschater  Geschitranschiud

B
Druchhnoedshecker

Nefabheuerng

Optin-Anschivd

Normatanseniug Schwenkschiene mit Zurrstitze

Gesamiplan der elektrischen Abfeuerung




Bild 23

Winkelzielfernrohr 271, Einblickseite

.
B2 |G

L T r——
n Pl ngenets
(aebacsraarhoet auf e Fugmphensaner

Jrais lnsshsehmerinai ol nem Fibrusgenshr
fur e Fitrasgaioses

Diosnsusluries aee Gebaiar dor Hikaonztl.
Sutatren am Gedgiae dar Sedensicinaschine
schmierhagd oa ger Logerany e Sileinrichiseg

Einemagare:

Bild 24




