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A. Rennjeidinung
(Bilver 1 unbd 2)
1. Die 10,3 cm Sturmbaubife 42 (Stu H 42) unterjtiit die Injanterie
als Begleitartillerie. *

Sie bient :J,ur“Beﬁimpfunn von lebenden Jielen und feldmdpigen
Dedungen mit Sprenggranaten, von gepanzerten Jielen mit
Panjergranaten,

B. Befdyreibung

. Die Hauptteile des Giejdyiiges find:

Robr,
Yafette und
jupehirige Teile,

Taju gebdren Jubebisr und Vorratsjaden.

1. Rohe mit Decfilhiup

A, Tas Robr iit ¢in Bolirobr mit leidt abnehmbarem Bodenftiid., Eo

it in ber Robrwiepe pelagert und pelilhrt.
Tie Paupticile find:
HNeohr mil
Mindungebremic
Epanniditaube.
Hedenitid und
Weridluk
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a) Robr
(Bilb 3)

4. Das Robr ijt durd) die Spannfdhraube mit dem Bobenftild ver:

Bunben.

Das Rofhrinnere gliedert fid) in ben Ladbungsraum, ben {lbergangs:
fegel und ben gejogenen Teil. Diefer hat 32 Jiige, die in juneh:
mendem Redytsbrall von 6° auf 12° verlaufen.

Die Miinbungsbremfe ift vorn auf dem Rohr aujgejdraubt und
ittt pem Riddlauj entgegen. Sie ift gegen Berdrehen gefidhert
und Hat jwei KRammern, die nad vorn durd) je ecine Wand abge:
jdlofen find. JIn diefen Wanben befinten fid) Bohrungen fiir
ben Durdgang des Gejdoffes. Dieje Wiinbe Beifen Pralfldden.

Der Riidlauf des Rohres wird dadburd) jum Teil abgebremit, dak
bie beim Schuf nadjtromenden Pulvergafe gegen die Bralfldden
ftoken, jeitlid) abgeleitet merden und fo ber Riidwirisbewegung des
Rohres entgegenwirlen,

Ohne Mindungsbremie dari nidt aejdojjen
wetben,

. Die Spannjdraube verbindet das Rohr mit bem Bodenitiid. Sie
hat ein Wupengewinde jum Einjdrauben in das Bodenitiid und
babinter einen furjen, glatten Teil gur Jentrietung. Gleidyeitia
Iqt:zm Spannidraube mit bem glatten Teil gegen einen Bund
am L.

m'l Spannjdraube und Bodenjtiid cingelagerte Didtungs-
o {ilgen die Gpannidraube gegen Elmbringen von Feud:

fis Siderung ber Spannidraube gegen Berdrehen greift das
Haftjtiid aul bem Bodenjeiid in ble Berjabnung der Spannidraude

¢in. Daver befinden fidh aul dem gangen Umiang Ldder jum An:
mmMn .

[\ LR

A

Die wejentlidhen Teile des Bobenjtiides find:

Eigentlides Bodenjtiid mit swei Rofrhaltern,

Sidherungsplatte gegen Berdrehen des Robres,

Abjdylufiplatte fiir ben Berjdlufleil,

Fiihrungsitiid aur Fiihrung des Rohres in ber Role-
wiege,

Anjdlag fiic Ridlaujmefier,

Futterjtiid fiir Sperrtlinfe der Hifnecturbel,

Roden jum elettrijhen Siderheitsidalter.

9An und im Bobenjtiid befinden fich:

Das Keilloh) jur Uufnahme des Berjdlufleiles,
pas Cabelod) mit Hanbausidnitt als Jugang jum
Ladungsraum, ”
eine Bohrung jur Aufnahme ver Oifnerturbel,
Bohrungen jur Aufnahme von Teilen Des Wer:
idluffes,
Fufy fiir Aushilfsridtmittel 38.
3m vorberen Teil des Bobenjtiides befindet fih bie Bohrung jur
Yufnahme ves Robres und das Hegengeminde fiir die Spann:
[draube.

c) Beridlup
(Bilper 5 unb 6)

. Der Berjdlufy iit cin nad redts diinender Sdyubturbeloeridiug

mit:
Teilen der clettrijien Ubjeuerung,
Bewegunpseinridiung und
Siderungoeintidiung.
Er bejteht aus:
Beribluptell mit:
Stabliplatte,
Stabliutter,
Sdeiben yur Srabiplatie,
Sahbolen yum Nuswerferbolyen,
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Elettrijde Wbjeuerungseinriditung, bejtehend aus:
Sdilagbolzen mit eingejdraubter, ijolierter Spike,
Edlagbolzenieder,

Gegenlager,
Rontattwinfel (Stromaufiihring);

Nusmwerfereinridtung, bejtehend aus:

Husmerfer,
Auswerferbolzen,

Wuswerfernoden, oberer,
* Wuswerfernoden, unterer;

Bewegungseinriditung, beftehend aus:
Bffnerturbel,
Offnerhebel mit Gleitjtein,
Offnerhebelnoden,

Wirttungsweije
a) Offnen bes Berjdlufjes

10. 9Bird bie Sdubturbel nady redts pedreht, jo briidt der Gleitjtein
bes tyfinerhebels bem Berjdlufleil jo weit nad) redits heraus, bis
Die beiden Nuswerfernoden gegen die njdlognoden bdes Wus:
werfers ftofjen. Der Wuswerfer madt daburdy eime furpe, rud:
artige Bewegung nad) hinten und jieht mit ben Auswerjertralien
bie Rartuidbiille aus dem Labungsraum.

MWiihrend des Gffnens bes Veridlufies drebt der Liinerbebel die
Rildholwelle nady lints. Dieje briidt bierbei den Sdlagboljen
enigegen bem Drud der Sdlagboljenieder jo weit nad binten, dak
jeine Spige binter die Borderflide des Stabljutters  uriidiritt,

b) @dilichen des Beridiufies

Edlichen des Weriblufies wird dic Shublurbel nad linle
n ber Gerldluly in das Neillod aedridl.  Hlerdurh

viujdbillle mit dem Bodenrand feit
m-w . Der Nus
wieder feine Clinerhebel bat

Tell der Dechung vor den Clinernoden gelegt und

bridi Ble Wb entipan.
o weit mad vorn, bie

— B

feine Spifge bei gcmloﬁcmm Berjdylufp Unloge an ber Jiind:
fdhraube finbet.

) Hbfeuern
Erjt wenn bas Robhr geniigend weit vorgelaufen und der BVerjdluf
illig geidlofien ijt, fommt (nad) indriiden des Anopjes bes elel:
trifhen Siderheitsidaliers) die Stromjufiihrung im Berjdlufteil
mit dem Auflaujtontatt der MWiege in Beriihrung. Wirh jekt ai
Handrad der Seitenriditmajdjine abgefeuert, . h. ber Stromtreis
aefdlojjen, fallt der Sduf.

d) Sidern und Entfidern

. Das Sidern tann nur bei volljtindig gejdlofienem Berjdluf ge=
jdyehen. Es erfolgt durd) Einbriiden des ‘Bnuegrlungsbo[geﬂs und
Drehen des Kontattwintels nady hinten. Hierbei tritt eine Naje
bes Sontaltwintels in cine entipredienve Ausnehmung im Boden=
jtiid, woburd) der BVeridhlufteil im Bodenijtiid blodiert wird.

Das Entfidiern criolgt cbenjalls durdh Eindriiden des Werriege:
lungsboljens und Juriiddrehen des Rontattwintels in dbie Hormal:
jtellung.

Il. Lafette
(‘Bilber 7 unbd §)

14, Dic Yajette trigt das Hobhr und gibt ihm mit Hilje der Hoben: und
Scitentudytmajdhine bic Schuiriditung.

Eie bejteht aus:

Hobrwicge mit Wbweijer und Wiegenpanyer,
Sohrbremie mit hodraulijhem Siderbeitsichalter,
Rohroorholer,

Huepleider,

Cherlafette mit:

Hhen: und

Seltenridimaidyine,
Jeleintidiung,

Tellem ber cletiriidhen Ableuerung,

Wirnnbplaiic
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a) Hofhrwiege
(Bilb 9)

15. Die Rohrmwiege mit Ubweifer und Wiegenpanger ijt als Jadens

wiege ausgebildet und bient jur Fiihrung und Lagerung bes Rol=
res, Jhre eingelnen Teile find:

Gigentlide Rohrmwiege mit eingejelten und angejdraubs
ten Sdilbgapfen jowie Lagern filr Rohrbremje und
Rohroorholer,
angefdraubter Wiegenpanger,

Triiger fiir ben Hydraulijden Siderheitsjdalter und
Buffer,

Abweijer mit Jahnbogen und Jurrung,

Filhrungsidiene,

Riidlaufmefer,

Leberpuffer,

Rohrleitung jum hydbraulijden Siderheitsidalter.

Die Rohrmiege nimmt das Rohr in fidh auf. Es wird in ywei Fiib-
tungsbudfen gefiihrt. Die Robrmiege ift mit den beiben G:iri[m
japfen drehbar in der Dbeclafette gelagert.

ilber ber Rohrwiege befinden [id lints bas Lager fiir bie Robrs
bremje und redits bas Qager fiir ben Rohroorholer,

Unten an ber Wiege ijt der Trd i b praul .
oA hoge A ger fiir ben Hubraulijden Sider

¥n ber hinteren Gtirnflidye find die Puffer bejeitigt, i
fidh bas Robr nady buublgtrunlhrl;lf lqﬂfr AW o

b) Hbmeijer

16, Der Ubweijer [bilyt die Bedienung vor dem juriidlaufenden Rohr.

@r it an rildjeitigen Hlanjden der Robrwiege angebradt.

Un dee linten Wand des Ubweljers ijt a L :
geldraubt, in den das Rigel der mm-:‘:?:.m{‘ .
Der Nidlauimefier it an der Innenwand bdes Ubwei o
bradt, @ le Vinge des Rildlaufes an und lllh:l.n.::?n.
Eintellung. bet bel anbaliendem Sdyieien

L]

3
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Die MWiegengurrung ijt am Ubweijer unten lints in einem be:
jonberen Gehduje gelagert. Der Jurrbolgen idhiebt fidy, je nad
Drebfinn der Handturbel, in bas an ber Hintermand des Be-
bienungsraumes angebradte Jurelager hinein ober aus diejem
feraus. Es ift je ein Jurrlager fiie bie Nullage und bie grofte
Erhihung bes Robres vorhanden.

9uj vem redten Urm des Ubweijers befinbet fidy der Rontatt:
jtiidhalter fiir bie Stromaufiihrung.

Hinten befindet fid) an der Snnenfeite des Abmeijers ein Yeder:
poljter jum Ubfangen der ausgemworfenen Kartujdbiilien.
Unterhalb bdes Ubmeifers ijt der Hiilfenjad Fum Nuffangen ber
ausgeworfenen SKartujdbiiljen angebradt.

Die Rohrieitung jum hybraulijden Siderheitsidalter beginnt mit
pem Einfiillitugen an der Aufenwand bdes Ybweifers und fiihrt
iiber ben Bybraulijhen Siderheitsidalter an der linfen Wiegens
jeite entlang jur Rofhrbremie.

c) MWiegenpanjer

. Der MWiegenpanjer jiiht die Rohrwiege, die Rohrbremje und den

HRohroorholer.
@r ijt hinten jedernd an den Haltern der Rohrmwiege angejdraubt.

d) Rofhrbremie
(Bild 10)

Die Hohrbremie dient jum allmihliden Abbremjen des Hohrriids
laufes nady pem Suf (i. aud Piinbungsbremje) und regelt den
Borlauj des Robres. Sie it iiber dem Robr in den linten Y¥agern
der Robrwiege neben dem Rohroorholer untergebradt.
Sie bejteht aus:

Bremsjnlinder mit, Stopibudie,

SRolbenjtange mit Kolben,

Regleritange mit Bentil,

Borlaufhemmitange.
Der Bremsgulinder nimmt den Kolben mit ber Rolbenitange aui.
Die Rolbenjtange wird in der Stopibudle pefiibrt.
Dle Regleritange Hit vorn in dem Bremogplindertopi jejt cinger
jdeaubt und ragt in ble hoble Nolbenftange Hinein.
Dle Borlaufbemmitange ijt in der beblen Rolbenitange cinge:
idraubt wnd bewegt fidy mit ibrem frelen @nde in der boblen
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Reglerjtange. Auf der Borlaujhemmitange find jwei Ruten, bie
nady hinten immer flader werden,

Die Stopibudije hinten im Bremsgylinder dient jum UAbbidten ber
Rolbenftangendurdfihrung, Sie befteht aus bem eingejdraubten
Stopfbudentirper, in bem die adt Padungsringe durd) die Stopj-
budhjenjcdhraube pujammengedriidt werben.

Der Hohlraum im Bremsyylinder ift mit 6,5 1 Bremsjliijfigteit
(art) gefiillt.

Der Waffenmeifter priijt vie riditige fFiillung bes Bremsyylinders
(Madbfiillen ber Rohrbremie, fiche D, Behandeln).

Wittungsmweife
(Bild 11)

. Das beim Suf guriidgleitende Rohr nimmt die mit dem Robr-
halter verbundene RKolbenjtange mit Kolben juriid, Bremszylinder
unbd Reglerjtange bleiben ftehen. Die hinter bem Kolben befind-
lidhe Bremsiliiffigleit wird durd) die Bohrungen ves Kolbenlopies
unb burd) den ringjdrmigen Querjdnitt jwijden Heglerjtange und
ber beweglidien Bremsbudije qebdriidt,

Der anbere Teil fiillt ben Hinter ber Reglerjtange gelegenen, immer
arifer werbenden Hohlraum ber folbenjtange und gelangt burd
die Borlaujbudhie nadh Durdilicfen der Borlaufhemmitange in die
hohle Reglerjtange. Da bdie Regleritange nadh hinten immer dider
und ber Durdflufquerfhnitt jwijden Kolben und Heglerjtange
immer teiner und jdlieflid) gleid) Rull werden, wird der Riidlauj
allmiblidy abgebremit; bas Robhr wird jum Gillitand gebradt.
Ein Teil ber Riidlaufenergie wird unter Erhihung bes Lujtdrudes
im Robroorholer aufgejpeidert.

Beim Borlauj wird der Kolben wieder in den Bremsynlinder hin-
cingejdoben. Hierbei jtrdmt die vor bem Solben angejammelte
Bremsiliiffigteit durdy den Durdjlufjqueridmitt jwijden Kolben
und Regleritange und burd) die Bobrungen im NRolben wieber
hinter ben Rolben. Die diber bie Hegleritange nady vorn gleltende
Rolbenjtange und bie in bie Regleritange fidh immer tiefer cinjdyie:
benbe Borlaufhemmitange verdringen bie Gliiffigteit in der fol.
benftange und Regleritange und driiden fie durdy die Ruten auf
ber Borlaufhemmitange.

Da bicje nady hinten immer flaer werden und Ifliehlidy gany
anfbiren, witd die nody in der Regleritange befindlidhe Flilifigreis
unter Drud gejet und der Borlaul allmiblidy abgebremjt. Tas
Robr wird blerbel fohirel in Shubhellung vorgebrady,
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€) Rohroorholer
(Bild 12)

20. Der Rohroorholer ijt ein Luftoorholer, der das Hohr nad) beende:

tem Riidlauf wieder in bie SdyuRitellung vorholt, Er ijt iiber bem
Robr in der Rohrwiege in den tediten Lagern neben ber Rohe:
bremfe unterpebradt.
Er bejteht im wejentliden aus:

Lujtznlinder mit Stopfbudie,

Berdriingerzylinder mit Jylinderboben,

Rolbenjtange mit Kolben.
Der Yuftgnlinder ijt hinten und vorn lujtdidyt abgejdlojjen, Hinten
find iiber der Stopfbudyje Lujtventil, Berfdlufftopien und Fiillod:
jdhraube angeordnet. Der Berdringeranlinver ijt im Cuitznlinder
gelagert und jtindig von Bremsiliijfigteit umjpiilt. Kolbenjtange
mit Rolben ijt in der Stopibudije gefiihrt. Yuftplinder und Ber-
driangerjnlinder find bdurdy Bohrungem miteinander verbunden.
Eine Entliiftungsbohrung vorn im Aolinbertopf verhinbert nie
Biloung vines Yuftpaliters vor dem Kolben beim Rohroorlaui,
Die Stopibudhje hinten im Yuftynlinder dient jum Abbidyten der
Rolbenjtangendburdiiibrung. Sie bejtebt aus dem cingejdraubten
Stopibudyjentorper, in dem jwei Nutringmanjdetten durdy die
Beridraubung jujommengehalten werden,
Der Robroorholer enthilt 4,6 1 Bremsiliiffigteit (art) und Luft von
45 + 3 at,

Wirtungsweije
(Bilv 11)

Das beim Sdhuf guriidlaufende Robr nimmt die RKolbenitange mit
juriid.  Die Fliijiigleit binter dem Kolben wird durdy) die Bijnun:
gen jwijden Berdringers und Luitynlinder in den Yuitanlinder e
briidt. Daburd) wird die jon vorgeipannte Yuit nody mehr ju-
fammengeprefit und jomit der Yuitdrud erhiht. Nady Beendigung
ves Sobrriidlaues driidt die fid entipannende Yuit dic Fliifjig:
feit aus dem Luitynlinder in den Berdriangersnlinder juriid. Die
Aliifiigteit jehiebt den Kolben jamt dem Robr wieder vor,

) Hodranlijder ﬂi‘!l""milll'
(Bild 1)

Der hodraulijde Siderheitsidalier biilt dle in der Wobrbrempe
befinblidhe Bremsiliiffigteit ftdndig unter cinem Mindeitdrud von
rtwa ' al
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Beim Unvidtwerden der Rohrbremje briidt er die in ihm befinds
lidhe Borratsfliiffigleit in bie Rohrbremje und unterbridt jelbijt-
titig nad) Entleerung ben Stromtreis ber cleftrijden Ubfeuerung.
Ter hydraulijhe Siderheitsidalter ift am Triger ber Rohrmiege
angejdiraubt und durd) eine Rohrleitung mit dem Einfiillftugen
am Abmeijer einerfeits und mit ber Hohrbremje anbererjeits vers
bunbden.
Er hat folgenbe Hauptteile:
Julinder mit

Rolben, Kolbenjtange und Feber,

Gehduje mit RKontatthebel undb Kontalt,

Hiilfe fiix Kolbenjtange.
Im 3ylinder wird der an ber Innenwandung anliegenbe Kolben
gejiihrt.  €r wird bei gefiillter Rohrbremje gegen den Drud ber
binter ihm [egenden Feber nad redits gebriidi.
Die Kolbenjtange ragt burd) das Gehdufe in die Hiilfe hinein, Sie
bat eine Einbrebung fiir den Kontaft und dameben eine Yeudhis
marfe, Die Stellung ter Leudtmarte tann durd ein Fenjter der
Hiilje beobadytet werben.

Wirfungsmweife

Der RKontatthebel im hydraulijden Siderheitsjdalier wird oon
einer [Feber bauernd aufj die RKolbenjtange gedriidt und jteht dabei
mit dem Sontatt in Beriihrung., Likt der Drud in der Robrs
bremje infolge Unbiditwerbens nad), wird ber Folben burdy bie
Feber nady linfs gedriidt und preft die vor bem Holben befind-
lide Bremsiliijfigleit dburd) die Robrleitung in die Rohrbremije.
Bei junehmender Entleerung tritt der Kontatthebel in bie Eins
brehung ber Kolbenjtange und unterbridt den Stromlreis ber
Abfeuerung.

Wird bet Shnelljeuer die Bremsililfigleit in der Hobrbremije
beifs, jo bebnt fie fidy aus und briidt dbem Kolben gegen den Drud
dber Ffeder mady vedits, Bei ju grofer Ausbehnung der Brems:
iliiffigteit tritt der Kontalthebel aus der Eindrebung der Kolben:
ftange und unterbridt den Stromlreis der Whfeuerung.

a) Husgleider
(Bilb 14)

Der Husgleider pleidt das BVorbergewidt des Robres bei jeder
Sobrerbdhung aus. '

S | e

Er ift an jwei Biigeln, von denen einer am Fabrieug und einer
an ber Robhrmiege befeftiat ift, aufgehingt.

Die Hauptteile bes Ausqleiders find:

Yuftanlinder mit Stopibudje,
Berbriingeraplinder mit Kreugjtiid,
Rolbenjtange mit SKolben,

Der Lujtjylinder ijt vorn unbd hinten luftdidht abgeidlofien. Born
it ein Noden angefdweikt, ber das Luftoentil und den Berjdluf-
ftopfen enthilt. Unterhalb des Nodens ift die Fiillodhjdraube ein-
gejdraubt, ; -

Der Berbringeranlinder ijt im Luftznlinder gelagert und jtiinbig
von %rtmsf_[iilﬁgfril umjpiilt. Die Kolbenjtange mit Kolben ijt
in ver Stopibudije gefiibrt. LQuftzplinder und Berbringeranlinder
find durd) Bohrungen miteinander verbunben,

Die Stopjbudje I'jil'lfcrr im Ausqleidier dient jum Abbidten ber
fnlbenitnngcglhu:dﬁuﬂmng. Sie bejteht aus dem eingejdyraubten
Stopfbudyjentirper, in dem jwei Tutringmanjdyetten durd) die Ber:
jdraubung jujommengehalten werden.

Der Uusgleider qnthﬁ{t 24 | Bremsjliijfigleit (art). Die Anjangss
fpannung der Yuft (bei arifter Robrerhohung) betragt 50 at.

MWirtungsmweife

Durdy Betiatigen der Hohenridytmajdine wird dem Hohr Erhihung
ober Senfung gegeben. Dadurd) wird die mit der Rohrwiege ver:
bunbene Solbenjtange des Ausgleiders hineingedriidt ober heraus:
geaogen,

Durdy bie Bemegung der Kolbenjtange wird bei Robrjentung die
vor bem Kolben befindblide Fliiffigteit in dem Yujtbehdlter ge-
briidt und prefit bie jhon vorgejpannte Lujt nod) mehr jujam:
men. Bei Rohrerhdhuny ift ver Borgang umgetehrt,

h) Dberlafette
(Bilder 15 unbd 16)

Die Oberlajette triigt in ihren Sdildjapieniagern die Rohrwiege
mit Robr und Wiegenpanjerung.

Sie ijt vorn auf der Grunbplatte durd) den Drehsapien jdwents
::ltl felogert und wird hinten durd) Hollentlauen gefiihrt und ge-
en,
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Die Oberlafette bejteht aus den beiden Seitenmwinben mit Rippen
und Sdildzapfenlagern und dem Boden mit WMitteljtiid und Dreh-
papfenlager.
Die beiven Berbindungsbledhe am Boben tragen vorn das Dreb-
japfenlager.
Auf ber linfen Seite bes Mitteljtiides ift der Anjdylag Fiir bic
Hihenbegrenjung angejdimeift,
JIn den nad) vorn geogenen Seitemwinden befinben fid) bie mit
ben angeidraubten Schilbzapjenlagerbedeln verfehenen Sdild-
sapfenlager.
$Hinten find jwei Klauen mit Rollen angejdraubt, die unter den
Fiibrungsbogen der Grunbvplatte greifen und das Nadvorntippen
ber Oberlafette verhindern.
Un der linten Seitenwand befinden Jidh:

Hihen= und

Seitenridtmajdine,

Triger und

Sdubjtange jiir bie Jieleinriditung,

Abjweiglajten und

Ridtfit.

i) Hohenridtmajdine
(Bild 17)

Die Hohenridtmajdine ijt eine Jahnbogenridtmajdine.
Sie beftebt aus folgenden Hauptteilen:

Hanbrab, '

Welle,

Hetriches und llbertragungseinriditung,

Sdnede,

Sdynedenrabd,

Rigel.
. Dagu gehort der am Abweijer angejdraubte Jahnbogen.
Die Drehung des Handrabes witd fiber Welle, Gietriches und Uber
tragungseinridtung, Sdnede und Scnedenrad auj das Rikel
iibertragen. Das Rigel fteht mit dem Jabnbogen im Einarifi,
bewegt den Jabhnbogen und jomit Rohrwiege mit Robr.
Die eingelnen Teile find bis auf Jabhnbogem und Rigel in ents
{predenden, miteinander veridraubien Gehiujen gelagert.
Das Hibenridtfeld erjtredt fich won — 107 = — 6 Dbig + 3G
= 20°,
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k) Seitenriditmajdine
(Bilb 18)

28. Die Seitenridtmajdine ijt eine Jahnbogenriditmajdyine.

Sie befteht aus folgenden Hauptteilen:

Hanbrab,

Mefriebes und Ubertragungseinridtung,

Shnede,

Sdnedenrad,

Ritel.
Die Drehung des Hanbrades wird iiber die Getriebe: und fiber:
tragungseinridhtung, Sdnede und Sdnedenrad auf das Rikel
iibertragen. Das Rigel greijt in den Jahnbogen an ber Grund-
platte ein und dreht jomit die Oberlafette mit Rohrwiege und Rohr
um den Drehapfen der Grunbdplatte.
Um Griff bes Hanbrades der Seitenriditmajdine Dbefindet fich
ber Ubzug und am Antriebgehiufe die Kontrollampe fiir bie elef:
trijde Abfeuerung.
Das Seitenridpifeld betrigt 356 = 207,

1) Elettrijdie Wbjeuerung
(Bilb 21)

. Die am Gejdiily verlegte Yeitung des Abfeueritromireifes entnimmi

ber Batterie bes Fahrjeuges bden Strom unbd leitet ihn in ben
RKupplungstajten, der auf ber Plattform bes Fabhrjeuges unters
gebradit ift. Won dba aus geht der Strom dburd) einen Steder in den
Ubjweiglaften an ber linten Seitenwand der Dberlafette. Bom
Hbjweigtajten fiihrt bie Leitung weiter in den Wbfeuerjdalter an
ber Geitencidtmajdine und von dba ju bem an ber redten Dbers
lafettenmand befinblidlen RKupplungsfajten. Die Leitung fiihrt
weiter iiber bem eleftrijfhen und ben Hodraulijdhen Siderheitss
fdhalter unb bie Signallampe jum Auflaujlontatt am Abweifer.
Ebenfalls fiiprt vom Abjweiglajten cine Leitung gur Optil fiir
Radtbeleudtung.

Der Ubfeuerjhalter (Bild 16) ijt an der linten Seite des
Gebiiujes jur Seitenriditmajdine angejdraubt,

Er wird burd) ben Ubjug am Griff dbes Seitenridthandrabes ilber
ein @Gejtiinge betiitigt. Hierbel driidt bas Geftiinge den unter
feberdrud ftehenden Drudboljen des Ubfeuerjdalters in diefen
binein.  Hierburdy erfolgt Stromgebung bis jum Siderbeits:




jdalter und gleidgeitiges Auflendyten ber im Sdalter eingebauten
Rontrollampe.

Bei Nidtaufleudten der Kontrollampe fann auj Bejdiabdigung
ber Qeitungen bis einjdlieflidy Abfeuerjdaiter gejlofjen werden.

. Der eleftrijdhe Siderheitsjdalter (Bild Y) unters
bridt nady jedem Sduf dben Stromfreis jelbjttatig. Er vermeibet
baburd) ein vorzeitiges Abjeuern. Er ift vedhts oben an der Robr-
wiege befeftigt.

Beim Riidlauf bes Robres gleitet ver Noden am Bobenijtiid unter
ber Rolle des Hebels am eletirijden Siderheitsidalier hindburd
und hebt diefen an. Daburd) wird der Stromfreis unterbroden.
Es fann erjt abgefeuert werben, wenn der Sdalttnopf in den
Sidjerheitsidalter exneut hineingedriidt ijt.

Jum Nufheben der Abjeuerbereitidajt wird der aufen am Sidper:
heitsjhalter befindlidhe ®rifi angehoben.

Beim Eindriiden bes Shalttnopjes erjdeint ein F* (Feuer), bei
Herausbriiden des Sdalttnopfes ein 5 (Sider).

. Die Signallampe (Bild 9) ijt an dem redjten Arm des b=
weifers befejtint. Sie dient jur Kontrolle des WAbfeuerjtromireijes.
Sind bie Kontalte bes eletirijden Siderheitsidalters, bes hodrau-
lijhen Siderheitsidalters und Ddes Ubjeueridalters gejdlofien,
bann leudytet die Signallampe aufi. Bei einem Berjager liegt der
Fehler Dann in ber Stromaufiibrung des Berjdlufleiles oder in
ber Fiindbjdraube. )

Leudytet die Signallampe nidt auj, fann bei Aujleudten ber Kon-
trollampe im Abfeueridhalter auj Bejdiddbigung ber Sicherbheils-
jhalter ober ber elettrijhen Leitungen vom Abfeueridhalter bis
jur Signallampe gejdloffen werden.

m) Grunbplatie
(Bib 19)

Die Grundplatte dient jur Yagerung der Oberlafette. Sie ijt auni
bem Giejdiigtriiger des Fabhrjeuges vorn und hinten angejdraubt.
Die Grundplatte tridgt in der Mitte vorn den Drehpapien mil
fugellager und bHinten einen Usjdrmigen Filbrungsbogen. Wuf
vem Jiihrungsbogen it in der-WMitte der Anidlag filr die Seiten-
begrengung angebradt. ¥n der linfen Seite der Grundplatte ijt
ber Jabnbogen filr bie Seltenvidimaldine befeitipt.
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Die aujgejefite Oberlafette ijt burdy cine in bem Drehzapfen ein-
gejdiraubie und gefiderte Schraube qchalten,

n) Jieleinriditung
(Bild 20)

. Untrieh und Yagerung. Die Jieleinrichiung it an der linfen Seite

bes ?!ﬁ“fawit‘"s angebradt, ber in einem Logerbod am Gehiuje
ber Hobhenridytmajdyine gelagert ijt.

Die Erhshung des Rohres wird durd) ein Parallelogrammgejtinge
auj den Bifierapfen und jomit auj bie Jicleinridhtung iiber:
fragen,

Das pordere Ende der Sdubjtange it gelentig mit dem Nuge vers
bunbden, das an bem linten unteven Halter fiir den MWiegenpanjer
angejdraubt ijt. Das hintere Enbe der Shubjtange ijt an cinem
Hebel angelentt, der burd) eine Klemmidraube in feiner gejdligten
‘Rai_w auj der JNabe des Halters auj der redyten Seite Des Wifier:
japiens gehalten wird. Der Halter iibernimmt durdy die Einjtell:
]d)r_u_ubm dic Bewegung des Hebels und iibertrigt fie durd) die
'Bunﬂ:hur in jeiner Rabe auj den Bifiersapfen. Die wictjame Yinge
ber Sdubjtange ijt burd) einen Gemindejapjen einjtellbar, der durd)
cinen Splint gefichert ijt. An der Rohrmiege ijt eine Wekilide an-
_n_urd:;tuuhn die parallel mit der gebachien Udyie durdy) die Mitte des
Sdiilbjapfens und des Nuges fiir die vorbere Sechubjtangens
ulllll:'l‘lfillln legt. Jur riditigen Einjtellung ber Edubjtangenlinge
beim Jujticren wird der Gewindejapien in bder Sdubjtange jo
In_nnr verjtellt, bis bie Wepilide am Hebel den gleiden Wintel
wie bie Wehildde am Abweifer aujweijt, Durdy Einjtelljdrauben
am Halter wird die Defilidye an der Jicleinridtung parallel jur
Seelenadie des Hobres cingejtellt.

35, Die Jieleinridytung (Bild 20) iit abbingig, . b. fie arbeitet abs
hingig von der Hihenbewequng des Robres, Sie bient mit bem
Selbjtjahriafetten: Jictiernrobr 10 (SfZF 1a) jum diretten Ridy:
ten gegen fidtbare Jicle und mit dem Rundblidfernrobe und dem
Geldndewintelmejier jum indirefen Ridten bes Giejdyiifyes in vers
bedter Stellung,

Dic Jieleinridytung beiteht aus jolgenden Hauptteilen:

Hufjaptriger,
Sdmedenvad und Huijahgebiuje,




Yufjabwinteltried,

Berlantungstrieb,

Fernrohririger,

Geldndemintelmefjer mit Fernrohrhiilje.

36. Der Aufjaptriger der Jieleinridtung ijt in ariafer Ridtung durd)

eine Klemmjdraube in ber gejdligten TMabe und gegen Berbrehung
burd) eine Pafieder auj vem Bifierzapjen gehalten. &

. Das Sdnedenrab ijt am Aufjapiriger durdy einen Bolzen gelagert
und lift fih durd) ben Berfantungstrieb quer gur Seelenadie
jdwenten. Das Aufiagehiiufe (Eht fidh auf dem Sdnedenrad durd)
pen Aufjagmintelrieb brehen. -

Der Aufjatywinteltried, der im Aufjakgehiiufe eingebaut ijt, dient
gum Einjtellen ber Entfernungen bjw. jhuftafelmipigen €r:
bihungen. €r bejteht aus einer Sdnedenmelle, bie in bdas
Sdnedenrad des Aufjabgehiufes eingreift und durdy ein Handrad
gebreht wird,

Die Trommel ift fiber dem Handrad angeordnet. Wuf et Dantel
per Trommel befinben fidy 3 verfdiedene Teilungen.

Heihenfjolge ber Teilungen von unten nady oben,

Gtridteilung (0—100 Strid),
Meterteilung fiir FHGr. 6. Log. (100—3300),
Deterteilung fiir HI Gr (400—1500).

Die Stellung ber Trommel fann an einem Jeiger abgelejen wer:
ben, ber fich auf eine der 3 Teilungen einftellen ijt. Am Sdyieber
bes Jeigers find Marlen mit ber Begeidmung ,Stridy, Pagr.,
Gprgr. und Rajten filr die jeweilige Einjtellung vorgejehen.

Das Gleitjtid im Sdieber jteuert Heim Einjtellen febernde Rait:
Bebel, ble bei ber Gtellung fiir Pygr. und Sprgr. filhlbar in die
Raften ber Raftenbude und Rajtenideibe eingreifen.

Die Grobtellung der Stridtellung, die von 0300 Stridy reidt
und von 100 ju 100 unterteilt iRt, befindet fidy auf dem ]
bled) an’ Dem Lagerauge bes Sdnedencades. Die dagugebirige
WUblejemarte figt am vecitelibaren Wuiiaggehiuje, ¢

Der Berlan bient jum Genlredytiellen der Jleleinvidy.
am .

tung quer jur in Berbindbung mit ber Huflak
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gebiiufe angebradten Hadjtandlibelle und damit gum Bejeitigen
per Geifenfehler bei vertantetem Gejdiig. Jur befieren Sidht iit
jiir bie SRabftandlibelle ber Gpiegel vorgefehen. Die Radjtands
jpindel ijt durdy ein Gelentjtiid mit bem Aufjatrager perbunben.
Die Spindelmutter ijt in cinem Gelent drehbar gelagert und durd
pas Gelent jhwentbar mit eimer Gabel verbunben, welde am
Sdnedenrad im Aufjakgehiuje angebradt ift.

Der Seitenvorhaltetrieb, ber jum Einjtellen bdes Seitenvorhaltes
bient, ift redts oben im Uufjagaehiuje gelagert und bejteht aus
ciner Shmnedenwelle mit Griff, Teilring und Rajtjdeibe. Die
Sdnedenwelle qreijt in ein am Fernrohriviger befeftigtes
Sdmnedenjegment ein. Der Teilring auf dem linfen Enbe Der
Sdnedenmelle ijt mit einer Stridyteilung von 0 bis 20 Stridy nad)
finfs und redjts verjehen. Der Jeiger fiir dbie Ablejung ber Stel=
fung ijt an die Yagerbudie am Aufjaggehiuje angejdraubt, Durd
bie Blattfeder am Wufjagaebhiiuje, die in bie Rajten ber Rajtjdeibe
greifen, wird ber Seitenvorhaltetrieh von 4 ju 4 Strid) gebalten.

Ter Fernrofriviiger ijt burdy jwei Bolzen am Hufjakgebiuje
jhwentbar gelagert und dient jur Aujnabme des Jieljernrobhres
bjw. des Gelindewintelmeiiers. Er befigt hierfiie drei Yagerjtellen
unbd cine Klemmjdraube.

Ter Gelindewinfelmejier wird jum indiretten Ridten mit jeinem
Triger am Fernrohrtriger bejejtigt. Aui bem Trdger fit das Ge-
bidufe mit der darin gelagerten Sdnedenwelle mit Griffrad und
Teilring,

Tie Shnedenwelle greift in die Shnedenverjabnung am Triger
ein und drebt bei Betitipung des Grifirades das Gehduje auj dem
Triger. Der Teilring iit mit ciner Feinteilung von 0—100 Stridy,
per Tragjapien am Iriger mit ciner Grobteilung von 100 bis
500 Steldy (Nullpuntt 300) verjehen. Die WUblejemarten filr bdie
Tetlungen find am Gebiuje. Die Grobreilung iit durdy ein Fenijter
im Giehiinje jidtbar. Die Gelindewintellibelle it an der linten
Selte bes Giehdujes angeordnet. Uuf dem obeven Tell des Ge:
hilujes 1jt die Fernrobrbiitje sur Uuinabme bdes Hunbdblidiern:
robres befeitigt. Ter redts am Trilger angebradie Anidlag jperrt
ble Beweung dee Seitenvorhaltetriebes bel Rullitellung.




ITI. Fubehdr und Dorratsfadien

43. Bom Jubehir find untergebradt:

a) Im Fabrjeug:

Sfl.=Jielfernrobr im Raften,

Wijder (Kolben und Stange),

Entlaber,

Anjeter,

Berjdlufiiberjug,

Mijcheriiberzug, )

Uberjug jur Jieleinridtung,

WMiindbungstappen, durdidiekbar, (10 Stiid in einer Tajde)
Stelljgliifel fiir 9. J. 23 mit Riemen,
Biertantjdliijlel, 11 mm, pebogen, jur Fiillodjdraube,
Oliprigilajde fiie 0,357 MWaffenjdmierdl,

Olbiidyfe fiir 1,25/ Waffenreinigungsil,

Sibiidyfe fiir 1,257 Bremsfliijfigleit,

Biidyje fiir 0,5 kg Ubjdmierfett,

Fettpreffe 140 cm® mit Sdlaud,

Sdyliiffel fiir Stopibudyje der Rohrbremje (83),
Labehandjdub, je 1 r. und 1 1.,

Yuftilajde, 20/ Inbalt,

Jubehidr und Borratsjaden fjind untergebracyt im Jubchir:
Raften:

fajten Beridiuh:Borratsteile — im Fabraeug (filr 1 Geidyiing),
Rajten Batterievorrat,

Rajten Wbtellungsvorrat,

Rajeen  Luftanidluf" (Fir 1 Batterie),

faften Julapwalienmeljterwertyeng (Fiic 1 Wbtlg.)
10,5 cm Stu H 42,
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C. Bebdienung

Jur ridtigen Bebienung des Gejdjiifes ift eine genaue Kenminis
ver Eingelteile und ihres Jujammenmirtens erforderlid.

s
Es ijt verboten:

a) Hemmungen am Gejdiit, insbejondere an Robr und Berjdluf,
an ber Jieleintiditung und ven Ridimajdinen mit Gewalt ju
iiberwinden.

b) Eigenmidtige Yinderungen an ber eleftrijden Einridiung vor:
junehmen und bdie elefrijfen Schalter unbefugt ju betdtigen.

¢) Bei Friedensiibungen: weiterjujeuern, wenn bie Riidlaufgrense
des Rohres diberjdyritten ijt (Marte ,Feuerpauje”).

Riditiges Urbeiten des Oodraulijden Siderheitsjdalters ijt
laufend ju iibermadjen, da die Giderbeit der Bejabung beim
Sdyuf nur durdy defjen cinmandireies rbeiten gegeben ift.

I. feuerbercitmadien des Gefdyiities

. Ubnehmen der Miindungstappe. (Das Abnehmen fann bei durd:

jchiegbarer Miindungstappe unterbleiben.)
Rohrwiege entgurren.

Runbblidjernrohr byw, Sfl- Jieljernrohr bem Behiilter entnehmen,
einjefjen unbd verriegeln,

Berichluk dffnen.
®efdols und Kartujde aus dbem Behilter nehmen und laden,

3iel anridyten (Direttes Widyten) Bjw. SLommanbowerte an Dder
Jieleinridtung einjtellen (indireltes Ridten).

Eindriiden des Shalttnopjes am eletirijhen Siderheitsidalter.
Das Gejdylig it dDamit feuerbereit.
Wbjeuern am Mbjug des Handarifies ber Seitenridimajdyine.

Bel Ausfall der Hauptabjencrung RNotabjeuerung aus dem BVebiil:
ter nebmen und in den Halter an der linten Oberlafettenwand
cinfreden,
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Berbinbungstabel der Hauptabjeuerung ldjen und mit Notabjeue-
tung verbinben.

Ybfeuerung erfolgt bdurdy Riederdriiden bes Btutaﬁl'euerungss
fnopfes. (Die Siderheitsidalter liegen dabei niht im Strom-
Freis.)

I1. Detfdyluf

. Dffnen bes BVerjdlufjes
Sdylielen des BVeridlujjes
Abfeuern

Sidern und Entfichern

III. Lafette
a) Jueven und Entgurren bdes Gejdiifjes

. Bor dem Fabren Robrwiege mit Rohr durd) Betitigen der Hohen:
und Seitenriditmajdyine in Jurrjtellung bringen. Jum Jurren
ftellt der Ridtidpiige die Rullftellung der Seitenridtung durd) ge:
naues Einfjpielen von gwei an ber Oberlajette bjw. an der Grund:
platte angebradten Marlen jeft. Die erforberlide Hihenridtuny
ift burd) direftes Beobadyten ber Jurrvorriditung einguftellen,

Das Entaurren gejdieht nad) vem Einjahren in die Feuerjtellung
burd) Drehen ber Hanblurbel jur Jurrung nad lints,

b) Fertigmadien ber Jieleinridtung

Die Jieleinriditung ijt bauernd feft am Gejdiig angeordnet. Rur
bas Jlelfernrohr fiir Gelbftfabriafette (Sl ZF), ber Geldnbe:
wintelmefjer und bas Runbblidfernrohr 36 find lofe Teile, die je
nad) ber Art bes Ridhtens mit der Jicleinridtung verbunbden wers
ben miifjen.

Hilr direttes Ridpten.

fetgu witd nur das Sfl ZF benuft, wobei jum Einfjtellen des
flagwintels die auf ber Aufjagtrommel befindliden verjdiedenen
Weterteilungen dienen. Damit teine Falldeinftellung iiber eine Wuj-
[afytrommelumbrebung hinaus miglidh ift, witd die Auflaftrommel

A

burd) cinen Unjdlag tury vor einer vollen Umbdrehung an ber
Weiterdbrehung gehinbert, Diejer Unjdilag Dejteht aus einem an
ber Jieleinridhtung feit angebradten Japfem, der in eine in der
aernrohrplatte eingearbeitete Mut eingreift und deflen Drehung
begrenst.

Beim Einjegen des SIHZF in jeine drei Yagerjtellen am Fern:
rofrhalter mufy barauf geadytet werden, dafy die Uufjaltrommel jo
jteht, daf; die Ablejemarfe ber Grobteilung des Aufjafwinteltriebes
im Bereid) von 0 bis 1007 jteht. Das Iieljernrohr wird mit der
Rlemmidiraube befeitigt.

Beim direften Ridyten braudt “eine Berfantung des Fabhrjeuges
an ber Jieleinridtung nidt ausgejdhaltet werden.

Fiir indirettes Ridyten.

Hierju wird an Stelle des ST ZF der Geledindewinlelmefjer mit
pem Rundblidfernrohr 36 bemugt. Beim Einfesen des Gelinde:
wintelmefiers hat die bejdrantte Aufjagwinteleinftellung von 0
bis 100~ und ber bamit jujammenbhingende Begrenjungsanjdlag
feine Giiltigteit. Es muf jedod) der Seitenvorhaltetried auf Mull
jtehen, erjt bann tann ber Geldndewintelmefjer eingefeit und mit
ber Rlemmidiraube befejtigt werden, Der SeitemvorBaltetrieb ijt
Dann gejperrt.

Dos Rundblidiernrohr wird in bdie Fernrohrhiilje aui dem Ge:

lanbewintelmefjer eingejelst. \

IV. libergang jur faheftellung

Beridylufy idliefen und jidern.

Rohrwiege in Jurrjtellung bringen.

Jurren.

frernrohr abnebmen und in den jugehdrigen Kajten legen.
Miinbungstappe aufzichen,

D. Behanbdein

Allgemeines Behandeln und Reinigen fiehe H, To. 65, Borbedin:
aung fiir die Berwendungsbereitidait des Geidiiges it eine jad:
pemiijie Behandlung und Pilege.
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I. Sdymierung
(Bild 22)

51. Die Sdymietung des Gejiiies ijt, wenn es dauernd friegsbraud):

bar fein joll, von ausjdilaggebender Bedbeutung.

Das Shmieren erfolgt dburd) Einjprigen von’ Waffenjdmierdl in
die Einjdlagsler, durd) Einpreffen von Abjdmierfeit in die Drud:
jymiertopfe oder durd) Uuseinandernehmen, Heinigen und Ein-
dlen (Berjdluf).

Die Gehiiuje ber Hiben: und Seitenvidtmaljdine find mit jaure:
fretem Ubjdmierfett gefiillt, das bei bauerndem Gebraud) halb:
jahrlich ju erneuern ift.

. Folgende Stellen find mit Drudidhmiertipfen und Einjdlagdlern
verfehen, bie entweber mit der Fettprefle ober ber Oliprififlajde
nad) Bebarf gefdymiert werden miifjen. (Uber Sdmieren ber
Maffen im MWinter fiebe Anhang H. Do_65.)

ﬂgfif- 3ahl Art Sif

1 : Drudjdmiertipfe . . . . | auf ben Sdhilbjapienlagern
2 4 Drudjdmiertipfe . . . . | an ber Stirnplatte ber
Robrmiege

¥ Drudjdymiertopi . . . . | auj dbem Shnedengehiuje
g ver Hihenridtmajdine
Einjdlagiler . . . . . . | an ber Jieleinridtung

Drudjdymiertdpfe . . . . | neben den Haltetlauen ber
Oberlafette

Einjdylagdler . . . . . . | auf dem Drehjapfen

II. Aus- und Einbau von Getitgruppen
unv Gefdyiltjteilen
Hligemeines

"58, Das Uuseinandernehmen des Beridlufies, b. h. das Uusbauen des

Sdlagboljens, ber Auswerfer: und Bewegungseinridtung, das
ferausnehmen des Berjdlufiteiles aus dem RKeillody jowie das Ju:
jammenjeggen und Einbauen des Werjdlufies iit ohne Werljeun
ausfilhrbar und muf von jedem WMann der Gejdiigbedienung unter
Huffidt des Geldyligfilbrers vorgenommen werden ténnen.

— 97
Alle iibrigen WArbeiten find unter verantworilider Leitung bes
MWaffenmeifters ausjufiihren. -

Das Entfernen von Stablplatte und Stablfutter und dbas Ausein:
anbernehmen ber Stromjufiihrung hat nur durdh den Waffen:
meijter ju erfolgen.

I1I. fus- und Einbau des Derfdyluffes

. Berjdiuf ijt abgefeuert, der Stromireis der eleftrijden Abjeuerung

unterbrodhen, der Verjdylufi ift gejdlofien und entfidert.

a) Entfernen bes Gegenlagers bes Shlagbolzens

. Gegenlager gegen den Drud der Shlagboljenfeder bis jur Be-

grengung nach vorn in ben Wer[dlufleil hineinbriiden und um
90° nady lints ober redyts drehen. Die Sdlagbolzenfeder briidt ¢s
bann aus dbem Keil Heraus.

Sdlagbolzen herausnehmen,

b) Herausnehmen des Uuswerjers

Beridluf dffnen,

Nuswerferboljen herausnehmen.

Huswerfer am Griji gegen Beridylufteil driiden,
Berjdluf jdlicken und wieder dffnen.
Uuswerfer abnehmen,

c) Yusbauen bes BVerjdiufleiles
Sdlagbolzen entfernen.
Auswerfer herausnehmen.

Cifmerturbel bis gur WMarle auf dem BVodenjtiid
weiterbewegen.

Ofinerturbel nad oben, Lifnerhebel und Verjdiufg:
teil nady redyte aus dem Bobdenjtiid herausnehmen.

d) Herausnchmen der Riidholwelle aus dem Beridinhleil
Berjdlukleil ausbauen,
Cffnerbebel abnehmen.
Riidholwelle aus dem Beridlukteil berausnebmen,
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e) Herausnehmen bes Rontatiwinlels

BVerjdluf offnen.

Sperrbolgen eindbriiden und Kontaftwinfel nad
hinten brehen.

Kontattwintel Herausnehmen.

f) 3ujammenjeen bes Berfdiufjes

80. Das 3ujammenjeten des Berjdlufjes ift finngemidl in umgetehr:

ter Heibenjolge vorunehmen.

Rad) dem Jujammenjefen Berjdluf durd) wiederholtes Offnen,
Sdlicken, Sidern und Entfidern auf ridtiges Jujammenwirten
aller Teile priifen.

IV. Tohtbremfe und hydraulifdier Sidyerheitsfdyalter

a) Radfiillen ber Hohrbremje und des hybdraulijden Bil‘!!Mhl
dalters und Priifen auj ridtige Fiillung

. Priifen, ob alle Berjdraubungen jwijden Rohrbremje und hydrau:
lijjem Sidperheitsidalter bidht find und alle Bohrungen der Rohr:
bremije verjdlofien find.

Berjdlufjtopfen (pleidpeitig Fiillodidraube) an der Juleitung
sum hodraulijen Siderheitsidalter ausidhrauben.

Grifte Rohrerhdhung geben.

Fiiltpumpe volljtindig filllen (Pumpe vollgicfen, nidt Fliijfigteit
anjaugen) und in die Einfiilldiinung einidrauben.

Fiillen, fiillnorgang wiederholen, bis Kolbenjtange des hudbrauli-
jden Siderheitsidalters (Leudimarte beadylen!) volljtiindig ausges
muill, Einpumpen von Lujt vermeiden (nidt mit leerer Pumpe
atbeiten).

Berjdluljtopien jdlichen und figern, hudraulijhen Siderheits:
idalter ndtigenfalls bis Martenjtridy nadyiililen. Pumpe anjdran-
ben, BWeridlujtopien cinjegen. Beim RNadyfiillen des Hydraulis
fdyen ters genilgt es, die elwa miteingepumpte Luijt
burdy Liiften des Beridluhitopiens entwelden ju lafjen.

b) Husidaiten des hodrauliiden Siderbeitoidaitere
Borveren Tell des Wiegenpanjers abnebmen,

Sobr 270 ) .
mm auslaufende Flilifigteit auilangen.

| [

Einjdraubdijnung fiir Rophrleitung an Rohrmiege und Robr=
bremje burd) die beim Jubehir (Rajten ,Batterievorrat”) befind=
lidien Berfdlufjtopfen verjdlicken.

BVordberen Teil des Wiegenpanjers bejejtigen.

Muf im TNotiall ohne Hodraulijhen Siderheitsidalter gejdoijen
werden, dann ift ber Dedel des Gehiujes ju bffnen und die Abs
feuerleitung burd) ilberbriiden des Kontattes ju jdhliefen. Dieje
Mafnahme barf nur im duferjten MNotfall durdgefithrt werden,
wenn unbedingte Gewihr befteht, daf die Rohrbremje ordnungs:
aemik gefiillt it (voll — 100 cm?), da nad)y Abtrennen des Sdal=
ters feine Siderheit mehr fiir die Bejahung vorhanden ijt.

c) Nadifiillen der Rohrbremfe bei ausgejdaltetem Siderheits-
[alter

. Borberen Teil des MWiegenpangers abnehmen.

Dem Robr grofte Erhohung geben.

Fiillodhidhrauben im Jolinderboben ausjdrauben.

Wit Hilfe eines Fiilliridters Bremsiliiffigleit bis jum fberlaujen
einfiillen. :

Fiillodidrauben einjdrauben.

Dem Robr grifite Sentung geben und es dann wieder auf grofte
Erhdhung bringen.

Fiillodhidhrauben wieder ausjdrauben.

Fodmals Bremsililjfigleit bis jum Uberfaujen nadiillen.
Fiillodjdrauben cinjdrauben und fidern,

Borderen Teil des Wiegenpanjers befejtigen.

d) Hiuss und Einbauen der Nobhrbremie

Dorberen Teil bes Wiegenpanjers abnehmen.
folbenjtangenmutter nad Ldjen der Siderung abjdrauben.
Robrleltung yjum hodraulijden Siderheitsidalter abjdrauben, Ein-
jhraubdfinung fiir Robrieltung an Nobrwiege und Rohrbremje
durd) ble beim Jubehdr befindliden Beridlubitoplen veridlichen.
Hlanid abidrauben.

Robrbremle nad vorn hevausyichen,

@inbauen In umpelebrter Reibenfolge. BVorher Lageritellen des
Bremegolinders reinigen und einfetien. Siderung anbringen.

Robebremie auf ridtige Filllung pritfen.
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V. Kohrootholer
a) Priifen des Quftbrudes

65. Hobr 50 Senfung geben.

Drabtfiderung Idjen, Berjdlufjtopfen ausjdrauben. Berbinbungs:
jtild mit Quftdbrudmefjer einjdrauben und fejt angiehen. WUnfdluf:
bohrungen bes Werbindbungsjtiides durd) Verjdlufftopfen jdlieken.
Lufteinlaf: und Abfperrventil langjam bfjnen. Jeigt Quitdrud:
mefjer weniger als 42 at, bann Qujt einfiillen.

Betrigt Quftdrud 45 + 3 at, Bentil jdlieken.

Berbinbungsftiid abnehmen, Berjhlufijtopfen jdhlicken und mit
Bentiltegel durd) gemeinjamen Drabt fidern.

b) Radfiillen von Deudiuft

6. Hohr 50 Sentung geben.

Rappe von Luftilajde abjdrauben, Berjhlufmutter vom Anjdluf-
japfen ber Lujtflajdye entfernen.

Drabtfiderung [djen. Berjdlukjtopien ausjdrauben. BWerbin-
bungsitiid mit YLujtbrudmefjer einjdrauben und durd Panzer:
idhlaudy mit Luftilajde verbinben.

Juerjt Bentil bes Rohroorholers, dann BWentil der Yuijtflajde
langjam dffnen.

Sobald Lujtbrudmeffer 48 at jeigt, Bentile von Yujtjlajde und
Robhroorholer jdlieken.

Berbinbungsitiid abnehmen, Veridlufitopfen jdlicken und mit
Bentiltegel durd) gemeinjamen Draht fidern.

) Prilfen ber Fliijfigtettsfiilung im Rohrvorboler
Yuft ablafjen und Robr auj 107~ Sentung bringen.
Filllodidraube unter bem Yujtoentil herausidrauben. Wit Fiill:
tridyter [Flilffigteit nadjfiillen, bis {iberlauf erjolgt. Fiillodidraube
cinfdrauben und fidern,
Trudluft nadfiillen,

d) Hus: und Einbauen des Hohrvorholers

Borderen Teil des Wiegenpanjers abnehmen.

Siderung jur Rolbenjtangenmutier entjernen, Aolbenjtangen:
rmutter abjdrauben, Sdrauben am vorderen Flanid des Hobr:
vorholers lijen und Robrootholer nady vorn herausyiehen.
Einbawen in umgelebrier Relbenfolge. BWorber Lagerjtelien des
Robrootholers reinigen und einfetten,

V1. Rusgleidyec

a) Priifen des Luitbrudes,

b) Radfiillen von Drudluft.

c) Priifen ver Fliijfipteitsfiillung.
Die ridtige Fiillung des Wusqleiders [dkt fidh am leidten Gang
ber Hihenriditmajdyine erfennen und betrigt etwa 55 al bei Robr-
erhdhung 0",
Die Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt wie beim Rohroorholer.

VII. Elektrifche Abfeuerung

. Priifen der MWirtjomteit der Kontaltjtellen bes elefirijen und

hopraulijden Siderheitsidalters mit der Priiflampe,

Die Hontattjtellen werden nadeinanber gedifnet und gejdiofjen
Wenn cine Kontattjtelle gedifnet it und alle anberen gejdlofjen,
darj bie in das Sdlagbolzenloger eingefiihrte Priiflampe nidt
aufleudyten.

Das Priifen der verjdicdenen Kontaltjtellen erfolgt derart, daf ein
Pol ber Priiflampe an die ju priifende Stelle, der andere an Majje
pelegt wird.  BVei Aufleudyten der Yampe ijt Spannung an ber
gepriiften Stelle vorhanben.

VIIL. DPriifen und Beridytigen der Jieleinridytung

. Jit die ridytige und genaue Urbeitsweije ver Jieleinridtung, wie

3. B, durdy Befdhidigung, nady Injtandjegung, nad) ldngerem Ge-
braud) des Giejdiities oder durd) Einbau von Erjagteilen, die auj
bie Jieleinridtung cimwirten, in Jweijel gejtellt, jo mui cine
nadhtriagliche Beridptigung der Jicleinridtung durdygefiibrt werben

VBorbercitungen

. s find jolgende Vichvorridtungen eriorderlidy:

Wintelmejjer 35,

Jicllinienpriifer oder Einjanitiid mit Fabentreuy,
Stellungspriifer fiiv S ZF,

Stellungopriifer fiir Hundblidjernrobr,

Jielbilp,
Tas tiejdyity iit miglichit avi waaperedtem Voben aujpufiellen,
RHobr in Querridhtung waageredit fiellen, abem der Wintelmefier
an die umicre Belllodilide gebalten und dle Yibelle durdy Stiigen
am Fabryeug sum Einiplelen gebradt wird, Die Shildgapiens
adile leat damit waogeredi,




S T

Robr in Lingsridhtung waageredt fiellen, inden der MWintelmefjer
auf den Fuh bes Wushilfsrichtmittels Hinten am Bobenitiid ges
Dalten unb bie Qibelle burd) Betiitigen der Hihenridtmajdine jum
Einjpielen gebradt wird,

Jielbild in etwa 50 m Entfernung vor der Rohrmiindung fo auf:
ftellen, dak ber in die Rohrmiindbung eingefeite Jiellinienptiifer
auj bas Robhrtreus (S) seigt. Das JFielbild darf nidt verfantet
aufgejtellt werben.

Priifen und Beriditigen des Parallelogrammgejtinges

. Bei nod) maageredier Lage bes Rohres ben MWinfelmefjer auf
Diepflide an der WUbweijermand iegen unb 2ibelle einjpielen
Taffen.

MWintelmefjer abnehmen und auj Viehflide des Hebels des Paral-
lelogrammgeftdnges jegen. Spielt die Libelle nidyt ein, dbann miifjen
die Stellmuttern an der Sdubjtange jo lange nadgejtellt werden,
bis bie Qibelle einjpielt. Die beiden Stellmuttern dann fejtzieben.
Wintelmefler auf Mefflade am Aufjakiriger ber Jieleinridiung
fegen und burd) Nadijtellen Der Stellihraube am Stellhebel bdes
Parallelogrammgeftinges Libelle jum Einjpielen bringen.

it Wintelmeffer auf ben Mekfliden ber Jieleinridtung und am
Bobenjtiid bes Hohres Erhohung und Senfung von 5° ju 5° mefjen.
Juliffige Unterjdhicde jwijden beiden ermittelten Werten
+ 1 Strid).

Perilfen und Beridtigen ber Jieleinridtung
Die Jieleinridhtung ijt feft am Gefdily. Rur das Selbitiahr:
lafettens Jielfernrobr (Sfl ZF 1a), ber Geldndewintelmefjer und
bas Rundbiidfernrohr find lofe Teile, die, je nadh der Wrt des
Ridtens, in den Fernvobririiger eingefet werben miifjen.

Direttes Ridten

Hlergu wird das Sfl ZF 1a benugt, wobel jum Einjtellen des Wuij:
[afwintels bie verjdiedenen auf der Trommel befindliden Weter:
&dlam biemen. Damit l:l.n-il:.llh guhlll.mi',::. ;t:le

rommelumbrehung miglidy ijt, ufjagwin t)
vor einer vollen i n ber Weiterdrehung verhindert.
Der Unidlag burd) einen Boljen mit dem |
m -'m m in Ill

'ﬂlm ein. Bel Einjellung

SR TS R
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Beim Einjeen des SHILF 1a in die Lagerjtellen am Fernrobrs
trdger muf darauf geadytet werden, daf die Wblejemarte der Grobs
teilung jwijden 0 und 100 fteht. Das Fernrohr wird durdy die
RKlemmidraube befejtigt, Wenn nidt, miifien Uujjak= und Robr=
jtellung nadgepriijt werden.

MNadpriifen, ob Jiellinienpriifer in der Rohrmiindung nod) auj
Robrireuy des Jielbildes jeigt.

Stellungspriifer herausnehmen, Sl ZF cinjeen. Mittlere Jiels
marte muf auf das Jieltreuy Sfl bes Jielbilbes geigen. Jus
liaffige bweidung + 1 Strid). Bei griferen Abweidungen muf
bie Urfadpe fejtgejtellt und bejeitigt werben,

Lotablauf durdyfiihren,

Jnbirettes Ridyten

Hierju wird an Stelle des Sfl ZF 1a der Geldnbewintelmefjer mit
pem Rundblidfernrohr eingejest und durdy bie Klemmidraube bes
fejtigt. Der Seitenvorbalt ijt dbann gejperrt. Jum Einjefen Ddes
®elandewintelmejjers muj der Uufjagwintel und Seitenvorhaltes
trieb auf Mull jteben. Das Kundblidfernrohr wird in die Fern-
robehiilje auj dem Gelindewintelmejjer cingejest. Jielmarfe mug
auf bas Jielfreuy Wbf. bes Jielbilves zeigem. Unijtimmigleiten
werden an ben Stellidhrauben dex Fernrohrhiilie mad) der Seite
und am Sopjtrieb des Rundblidfernrohres nad) der Hiohe be-
hoben.

Die Mbmeffungen dbes Jielbilbes find:

Z+_ -
_|_* -

1 l -—i - -— - — e n = Mitte Kuhr

T
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Be[ondere Dotkommniffe

Bortommnis

Diglide Urfadpe

Hehebung

76, Berjager:
Signallampe an
Robrwiege brennt.

Borjidt!
Erjt vorgejdriebene
Jeit (1 min) wars
ten, bann rjode
ermitteln.

Berjager:
Signallampe an
Robrwiege brennt
nidpt. :

l!nlllnt

i)lt (l I‘l‘lll ul-
n, bann Urtlade
ermitieln,

Jiindjdyraube verjogt.

Iteue Patrone laben.

logboljenfeber 3u
id)dl'unp ober gebroden.

Gdylagbolzenjeber auss
bauen und erfefen.

Sdlagbolzenipige
pebrodhen.

Sdylagbolzen ausbauen.
unb burd) Sdlagholzen B
erjeien.  Sdylagboljen A
mit newer Sdylagholjen:
pife ueriel]en

fontatt ywijden Kontalis
ftiid Der Hobrmiege unbd
Stromaufiihrung im Ber:
jylufteil jdledt.

Hontattitelle priifen.

Drudtnopijteder hat
teinen rojtfiheren Sontatt
auf Drudinopf an Miege.

Drudtnopfjteder rajtfider
auf Drudtnopf aufbriiden.

i+

Hobraulijder Glﬂﬂﬁ;i-

Hbllltl’ hat infelge
gleitsmangel ausge

Sidyerheitsidhalter
nadyfiillen.

Stromguelle verfagt.

Sidperung der Ubfeuer:
leitung prilfen.

Ialultluh ber Ubjeuer:
let uu.

ugung om Brud
Ill ontatte im Strom:
trels.

R 2

::':.i;:nuulhm

m&". ulﬂ

Entladen, anbere Hillle
laben,
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Lortommnis

Wiglide Urfade

Behebung

Hohrridlani ju
lang.

Bremsjylinder nidft ge=
niigend gefillt.

Luft im Bremsiylinber
ober in ber Wobrleitung.

‘Btumsﬂuli—nml
nadfiillen.

Robroorlauf nidt
volljtinbig.

Trud im Yuftvorholer ju

"aering.

Drudiuft nadfiillen.

Hobr lduft in ber Robr=
miege troden.

Nadidmieren.

Bremsjolinber ober
Yuftoorholer tropit.

Nutringmanjdetten ober
Padungen unbidyt.

Durdy Waffenmeijter
erjefgen.

gnhrnuliidjet
iderheitsidalter
arbeitet nidt.

HRohrbremie nidt orb:
nungsgemifp qefiillt ober
ausgelaujen  ober hHybr.
Siderheitsidhalter hemmt.

Beadyte Jiffer 61.
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F. Mafp-, Gewidyts- und Leiftungsangaben
fiic 10,5.cm StuH 42

I. ﬁnht

77. a) Makangaben:
Raliber
‘Robrldnge in Kal
Robrldnge in mm . . . .
Robrlange mit S!Runl:-ungsbr:mic

Qiinge ber Geele vom Unjaly an der vorberen
RKeillodflade bis gur Miindbung . - -

Drall: -

Anzahl der Jiige . . . . - - .
Tiefe der Jibge . . - . - - - o

Breite der Jiige i. M, . - - -
Felberbreite i. WM. . . . . - -
Drallart

Anfangsdrall in Grad . . . . . . .. . . ..

Anfangsbrall in Rohrweiten

Enbbrall in Grad . . . . . - . .. ...
Enbdbrall in Rohrweiten . . . . - . . .

Gewidtsangaben:

Rohr, volljtinbig

Robr

Bobenjtild (obne Beridiuk)
Spannidraube

Beridlublell, mit Jnneneinridlung

Beridiul, volljt., mit ﬁmnmlullmuu .

Diindbungsbremie

2705 mm

32

1,25 mm

6,1 mm

4,2 mm
junehmend rechts
BU

29,59 Ral.

12°

14,78 Ral,

720 ka
140 kg
166 kg
21 kg
45 kg
M kg
kg

Seitenridytield in Grad

Seitentidhtfeld in Stridhy . . . . . . . .

Rohrbremije:
Flilffigteitsinfalt
Riidlauflange, normal

Rildlaufldnge, grofte (Feuerpauje) . . -

Rohroorholer:
Fliiffipteitsinhalt
Anfangsjpannung ber Yujt

Nusgleider:

Fliiffigteitsinbhalt
Spannung ber Luft

Gemwidtsangaben:

. 200
356

650"
600 mm
640 mm

161
45+ 3 at

241
30 al

Robrwiege mit Wiegenpanzer, Robrbremije

und Worholer (ohne Wohr) . . . . - . .
Gejamtgewicyt (Robrwiege it Hobr) . . . .

975 kg
1685 kg

I1I. Leiftungsangaben

Sduipweite, grifite

Feuechdbe . .
rrdfte sm:e bu ﬁnhr;@ugcs .
(Gridfte Hiohe des Fabrjeuges . . . .
Girdlte Liinge des Fabrjeuges .
Giridhte Linge einjbl. Robhr . :
Gerdtgewidt (Fabrjeug und ﬁciﬂiilll

Berlin, den 1.0, 41

. M0m's
. 12325 m

1530 mm
2060 mm
1960 mm
2400 mm
H140 mm
22 000 kg

Obertommande bes Heeres
Heeteosmalienami
Himtogruppe tie Entwidiung und Peijung




G. Derjeidinis der Bilder

Grejchil, von vorn lints . . . . . .. ... ...
®ejdyiiy, von hinten oben

Rohr

Bobenjtiid . . .

Berjdlufteile . W

Eingelteile vom BWerjdlufteil

VYafette, von lints . .

Yafette, von redyits ¢ e
Robrwiege mit Abweijer und \'Itnmnpmnu
Rohrbremie

Rirtungsweije bder .l'lui:rbnmlm unb des Jtuhr
votholers

Robhroorholer {ie
Hndraulijder Siderheitsidalier

Husgleider

Oberlajette mit Grunbdplatte, von vorn lints . . .
Oberlafette mit Girundplatie, von hinten redts
Hihenridtmaidine

Seltenridtmaidyine

Grunbdplatte

Jieleincidiung

Elettriidies Veltumpoidema

Sdmicrplan

BilvNr,

11
12
13
14
15
[
17
18
n
20
i

aan
-










I. Waohr, sollftdndig
2 Milnbungsbremie
3 Wollrohr

4 ESpannjdraube
5 Bobemfiild
6 Gegemmuiler




Berjlupteil

Diffmerturbel

Soden gum elelin. Siderheites
ter

WAbjdlufplatte
18 fiir Rolbenftangs dew Mok
14 Bager filr Rolbenfange der Robr
bremie

16 Gub fiie Sushitforidimittel 38
16 Unidlag fir Ritlauimefier







1 Ber[dluftell

2 Offnerhebelnoden

3 Sdilagholjen

4 Stahiplatie

5 Gegenlager 0

6 Sdlagbolzenfeber

7 suuf-lm

B Riidholwel

9 nummur mit lettiteln
10 Huswerferbolyen

11 Raftbolyen jum Yuswerferbolzen
1.: Feder jum llllhlln

4 3ot o Bersieeiangebayon
15 Rentattmintel

18 Jylinderidaftigraube

17 W fiie Stabiplatte
18 @dpeibe fiir Stabiplatie




1 TWiegempaner

2 Jieleinriditung

a Rofrbremie

4 Wbweifer

4 Jurtumg

4 Seitentiditmafdine

T DiEhenridimaidine




1 Miegenpanyer
2 Jeeleineiditung
3 Wohrhremie

4 Hbmelfer

5 Jurmumg

6 Seitenridhtmafdine
7 DEbenridimaidine




| Hobreorholer
2 Uusgleldyer
1 Dberfafette
| Hilfenfosd




Rildlaufmefer

2 Wbweifer
4 Fiibrungsidiene

Hebrelettung

i Hehrbremfe

Fohrogrholer
Eletirijder Siderheitsjdalter
Wiegenpanjer

# Hedter Sehilbgapfen

Biigel fiix Husgleider
fmbraulijder Siderbeitsjdalter

2 Romlaltitild fiir ble Stromfibrumg

sum Beridlukleil

i Slgnallampe

Hilhenridiyaimbogen

i Einfilllftugen filr ben hobdr. Sider

Beitsjdalter

Mehilide jum Juitierem Der Jiel:
eincidiung

Jurrumg

Linter Schildgapjen




1 Hehrbremfe, volljténdig
2 Bremsgylinber

3 Stopihude

4 Rolbenftangenmutier
5 Wemtll

6 Meglerftange

7 folbenftonge

8 Worlaufpemmitange

8 Solben

Bild 10




Rohrricklauf

<«—— Rohrvorholer

Rohrvorlauf

T e g




1 Hohroerholer, dollftdnbig
2 Buftyplinber

# ‘Drudidraube

4 Bufteentil

o Fillodidraube

6 Berdlubitopfen

7 Rolbenjtangenmutier
4 Gtopfbudie

8 Derbringeryslinber
10 Kolbenfiange

Il Rolben

Bild 12




1 Sobraulifder Siderheitojdalter,
oallitinbig

2 Jolinber

3 Gebduje mit Kontalthebel

4 Dillfe fir Kolbenjlomge

5 [eber

§ Rolbenftange mit Rolben

7 Dedel file Sebliufe

4 Sedjstontifrauben fiir Dedel

8 Julinberfdrauben fir Gehiule

Bild 13




Husgleidies, vollftdndig
libermurfmutter

Fillodfdraube mit Diditungsting
Luftgnlinber

5 folben

Lujtventil *

Werfdlupitopien mit Didtungsring
Werbrangetanlinder

Sitopfbudie

folbenflange

Elderungsbledy mil Shrauben




Bild 15

1 Sailbgapfeniages

2 Rontrollampe

1 Hibenridimaidine

4 Settenthdtmaldine

4 Rupplungstaften fiir Wbfeueritrom
t# Drehjapfen

7 Steder gur Stromentnahme am Fabrs

joug
H Whbjmeiglaften




Bild 16

1 Wbfeueridalter
bR

3 Palterung fir Notabjewerung -
4 Wnfdylag fiir Seitenbegrenjung
5 RKlaue mit Rolle




1 Rigel

2 Sdmnedentad

3 Sdnede

4 ®etriebe und {lbertragungseinrids

tung
5 WBelle
6 Hanbrad




Bild 18

Getriebe und itbertragungseinridys
tung
Handrad
Abfeuerjdalter
Rifgel
5 Sdmnedenrad
Sdnede




Bild 19




Bild 20

Zralinrichtung mit Grlandevinkelmesser Zieheinrichtung mif Geigndes nkeimeics
ohe Rundblicklerarohs. von rechis mil Rundblickfernrehr von links

Huffaypebiiufe

Sdmedenfegment

Tehflace

Huflajtriger

Feinteilung bes Gelinbewinlel-
triebes

Geldnbemintellibelle
Gelanbewintelmefer
Grobteilung bes Gelinbewinlels
triehes

Fernrofrhiilfe
Runbblidjerntobr 36
Fernvofrbalter

Rlemmidraube

13 z‘“'::”.mr‘mmnm :;w,:,ﬂ_.,,m mat
} . |« Zeelfernrohs
cinftelbarer Jeiger

lagwintelirich
uflagtrommel mit Feinteilung . L L P
Grobieilung bes Wuffajmintels
iriebes
Bertantungsitieh
Japlen jur Begrenyung bes Wulfagy:
winkels

SILs Jiellernrobr




Bild 21

g5 09 10 M2 13 K

1 Steder jur Stromeninabme am
Falrseig

2 Whymeiglajien

1 Nbfeneridalter

4 Renirollampe

5 Rupplungsfoften fir Abfewerfirem

i Sileder

7 Eletirifder Siderheitsjdalier

4 Pobraulijder Siderheitsidalter

§ Drudinopfieder

10 Sigmallompe

11 Wuflauflentati

12 Kontatimintel




2 Drud{dmbestipfe an Sdilb-
Aepfeniagetn

2 2 Drodjfmiertipfe an RHohrmiege

1 Drudigmiertop] am Gebiufe ber
Ddibenridimafdine
16 Einidlagdler an Fielcintidtung
2 Drudidmiertipie an Haltelauen
1 Einjdlagiler am Drehyopfen

Bild. 22




